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Obec Luzany

C. usn.: V Luzanech dne:

Zastupitelstvo obce Luzany, prislusné podle ust. § 27 odst. 1 pism. d) zakona ¢. 283/2021 Sb,,
stavebni zékon, ve znéni pozdéjSich pFedpisi (dale jen ,stavebni zakon”) a za pouZiti ust. § 104
stavebniho zakona a § 1#1 zakona ¢. 500/2004 Sb., spravni rad

’

vydava

Zménu ¢. 2 Gzemniho planu Luzany,

kterou se méni Uplné znéni Gzemnfho planu LuZany po vydani zmény €. 1, GEinné od 20. 10. 2020, takto:

l. Textova cast zmény

(Pozn.: V ramci zmeny ¢ 2 dochazi k celkové revizi a prevodu textové cisti do jednotného
standardu, kvdli tomu vzniklo velké mnoZstvi zmén v celém textu, proto se zde nevypisuji
Jjednotlivé konkrétni dpravy /ty jsou vyznaceny ve srovndvacim textu/, ale vkladd se kompletni
finadlni podoba textové casti dplného zneni po vydani zm. ¢. 2.)

Cely puvodni obsah textové Easti Uplného znéni Gzemniho plénu LuZany (po vydani zmény ¢ 1) se
rusi a nahrazuje se timto novym znénim:



.a) Vymezeni zastavéného Gzemi

Zastavéné (zemi bylo vymezeno projektantem ke dni 1. 11. 2014 a aktualizovano zménou ¢. 2 ke
dni 1. 1. 2025.

Vymezené zastavéné Gzemi je vyznaceno v grafické casti dokumentace. Ve vykresové casti
dzemniho planu (dale jen ,UP") je zobrazeno ve vykrese zakladniho clenéni dzemi a v hlavnim vykresu
(vykresy N1, N2).



b) Zakladni koncepce rozvoje Gzemi obce

Rozvoj Gzemi je koncentrovan zejména do sidla Luzany, kde se prepokladd venkovsky a
v severni casti meéstsky charakter zastavby. Pro sidla Dlouhd Louka, Zelend Hora a Zelené se naopak
predpoklada maly plosny rozvoj zastavby a to v prevazujici mife venkovského bydleni.

b.1.  Kulturni hodnoty

Na zakladé vymezenjch hodnot zadanf je jejich ochrana v UP zaji§téna nasledovné:

e Jadro sidla Dlouhd Louka. Cilem je ochrana urbanistického razu stitové partie, posazené na ulicni
caru.

- vybrané plochy jsou vymezeny jako plochy ochrannych reZimd s pFisnéj$imi podminkami ochrany
e Jadro sidla Zelené. Cilem je ochrana urbanistického razu rozvolnéné prevazujici stitové partie,
prevazujici posazeni na ulicni caru.

- vybrané plochy jsou vymezeny jako plochy ochrannych rezimi s prisnéj$imi podminkami ochrany

Tyto hodnoty jsou vymezené plochami BV.o, tedy plochami, kde jsou uplatnény prisnéjSi prostorovée
podminky:

- vyskova hladina zastavby bude korespondovat s vyskovou hladinou danou Fimsami a hmotami
jednotlivych objektd - nepFekroci 1/3 rozdil vySek priléhajicich objektl (tam, kde je stavebni
cara)

- tam, kde je proluka v ulicni fronté (pfipadné se jednd o mySlenou spojnici objektl stojici pFi
ulicni partii), bude hmota stavby posazena na tuto myslenou spojnici mezi sousednimi objekty

- tam, kde je jasné dodrZena $titova/okapova orientace sousednich domul, bude stavba dodrZovat
stejnou Stitovou/okapovou orientaci

b.2. Prirodni hodnoty

Na zikladé vymezenjch hodnot zadanf je jejich ochrana v UP zaji§téna nasledovné:

e Hodnota H.1 Vrch Ripec
- Planovany koridor CNZ.D1 nenarusi svym charakterem (objemova dominanta) dominantu vrchu
Ripec. Vrch Ripec je ochranén také tim, Ze zUstava na plochich nezastavitelnych

e Hodnota H.2 Niva feky Uhlavy
- jeji vyznam je zachovan tim, Ze je ponechana v rezimu nezastavitelnych ploch, vymezeny jsou
zde navrzené plochy vodni a lesni a také jsou zde navrzena verejné prospésna opatreni pro
biocentra a biokoridory

e Hodnota H.3 Niva potoka u sidla Zelené
- jeji vyznam je zachovan tim, Ze je ponechana v rezimu nezastavitelnych ploch, vymezeny jsou
zde navrzené plochy lesni a trasovany jsou zde lokalni biocentra a biokoridory
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e Hodnota H.k Vrch Luzanska hora
- jeji vyznam je zachovan tim, Ze je prevazné ponechana v rezimu nezastavitelnych ploch a
trasovany jsou zde lokalni biocentra a biokoridory

b.3. Civilizacni hodnoty

Na zikladé vymezenjch hodnot zadani ve vykrese hodnot, je jejich ochrana v UP zajiéténa
nasledovné:

e HS5 Zeleznitni dréha se zastavkou
- Hodnota je ochranéna tim, Ze jsou vytvoreny plosné predpoklady pro jeji dalsi rozvoj
(zdvoukolejnéni Zeleznice)



c) Urbanisticka koncepce
c.l.  Urbanistickd koncepce

e Zastavéné Gzemi Luzany - vymezené prevazné plochami bydleni venkovského
Jednd se o plochy prevazujici ulicové zastavby jedno az dvoupodlazni s prevazujici okapovou
orientaci. Objekty dodrzuji striktné ulicni caru, novad zastavba bude tyto urbanistické principy
respektovat. Pfevazovat budou malé objemy staveb.

e Zastavéné Gzemi Luzany - vymezené prevazné plochami bydleni méstského a priméstského
Jednd se o plochy jednopodlazniho a dvoupodlazniho bydleni v prevazujici mire izolovanych
rodinnych doml s dodrZenim ulitni ¢ary. Nova zastavba bude respektovat ulitni ¢aru, tam kde jiz
byla zalozena.

e Zastavéné Gzemi Luzany - vymezené prevazné plochami vyroby (jihozapad, severovychod)
Plochy se stavbami stfedné velkych a velkych objemd, prfipustné jsou stavby obdobnych objemd.

e Zastavéné Gzemi Dlouha Louka - vymezené plochami bydleni venkovského a bydleni venkovského
s ochrannym rezimem
Jadrové Gzemi hodnotné, striktni dodrzeni ulicni cary a stitové orientace, pozadované jsou
malé objemy staveb se vzajemné tésnymi vazbami zastavby. Zastavba mimo jadro vice rozvolnéna
malé a stredné velké objemy staveb na parcelach presahujici zpravidla 1000 m2

e Zastavéné Gzemi Zelené - vymezené plochami bydleni venkovského a bydleni venkovského
s ochrannym reZimem
Jadrové Gzemi hodnotné, pozadované je volné dodrzeni ulicni cary /tedy takové posazeni domu,
které nebude vyrazné vybocovat se myslené spojnice Stitovych pripadné okapovych hran
jednotlivych staveb/. PoZadované jsou malé a stredné velké objemy staveb. Zastavba mimo jadro
vice rozvolnéna malé a stredné velké objemy staveb na parcelach presahujici zpravidla 1000 m?

e Zastavéné Gzemi - dalsi plochy
Urbanisticka koncepce stavajicich a novych staveb na plochach je vymezena pozadavky kapitol
b.2., c), f) bez dalSiho omezen.



c.2. Vymezeni ploch s rozdilnym zplsobem vyuZiti

Seznam vymezenych ploch s rozdilnym zplsobem vyuZiti (tzv. ,funkénich ploch”):

ZASTAVENE UZEMI A ZASTAVITELNE PLOCHY

Zkratky funkcnich ploch

Nazev funkcni plochy

stav navrh

BV BV Bydleni venkovskeé

BV.o Bydleni venkovské s ochrannym rezimem
BI BI Bydleni individualni

RI RI Rekreace individualni

ou ou Obcanské vybaveni vseobecné

0S 0S Obcanské vybaveni sport

PU Verejna prostranstvi vSeobecna

PU.z PU.z Verejna prostranstvi vSeobecna - verejna zelen
77 77 Zelen zahradni a sadova

Z0 Z0 Zelen ochranna a izolacni

ZK Zelen krajinna

DS DS.1 Doprava silnicni
DS.m DS.m1 Doprava silnicni - mistni komunikace
DS.u DS.u1 Doprava silnicni - Gcelové komunikace
DD Doprava drazni

TU TU Technicka infrastruktura vseobecnd
VL VL Vyroba lehka

VD VD Vyroba drobnd a sluzby

vz Vyroba zemédélska a lesnicka

VE Vyroba energie z obnovitelnych zdrojd

(pozn. ke kodim
komunikace)

DS.1, DS.m1, DS.ut: poradové Cislo na konci kodu je oznacenim konkrétni navrhované




c.3.

Vymezeni zastavitelnych ploch

Pro nize uvedené zastavitelné plochy jsou pripadné upraveny podminky vyuziti nad ramec kapitol b) a

f).

Sidlo Dlouha Louka

Kod
Lokalita |Funkéni vyuziti funkcniho Umisténi | Podminky pro vyuziti ploch
vyuziti
Z1 Rekreace individualni RI SZ okraj |- dopravni napojeni z ploch
sidla Dlouha stavajicich Gcelovych komunikaci
Louka - malé objemy staveb
72 Technicka infrastruktura TU SV od sidla |- dopravni napojeni z navrzené
vseobecna, Doprava DS.m2 Dlouha Louka mistni komunikace DS.m2
silnicni - mistni
komunikace
Z3 Obcanské vybaveni sport 0S V okraj sidla|- dopravni napojeni ze stavajici
Dlouha Louka| krajské silnice ll/0275 nebo
z navrzené mistni komunikace
DS.m2
- malé a stredné velké objemy
staveb
ZL Vyroba drobnéd a sluzby VD V okraj sidla|- dopravni napojeni ze stavajici
Dlouha Louka| krajské silnice ll/0275 nebo
z navrzené mistni komunikace
DS.m2
- stredné velké objemy staveb,
pldorysné uspofFadani zastavby
typul, L, U
Z5 Vyroba drobna a sluzby VD JV okraj |- dopravni napojeni ze stavajicich
sidla Dlouha ploch VZ, 0U
Louka - stredné velké objemy staveb,
pldorysné uspofFadani zastavby
typu l, L, U
26 Bydleni venkovské, Zelen BV JZ okraj |- rozvolnénd zastavba s vymery
zahradni a sadova, 77 sidla Dlouha stavebnich pozemkd minimalné
Doprava silnicni - mistni DS.m1 Louka 1000 m?, pddorysné usporadani

komunikace

zastavby typu I, L, ulicni ¢ara
- dopravni napojeni z navrzené
mistni komunikace DS.m1




Sidlo Luzany

Kod
Lokalita |Funkcni vyuziti funkéniho | Umisténi | Podminky pro vyuziti ploch
vyuziti
Z1a Bydleni individualni BI1 S okraj sidla|- dano podminkami regulacniho planu
Luzany do doby jeho platnosti
- vystupni limit hluku (viz kap. f.3.)
- dopravni napojeni ze stavajici
mistni komunikace
Z.b Bydleni individualni BI.1 S okraj sidla|- dano podminkami regulacniho planu
Luzany do doby jeho platnosti
- dopravni napojeni ze stavajici
mistni komunikace
L Verejna prostranstvi PU.z S okraj sidla|- dano podminkami regulacniho planu
vSeobecna - verejna Luzany do doby jeho platnosti
zelen
Z8 Vyroba drobnd a sluzby VD.1 S okraj sidla|- dano podminkami regulacniho planu
Luzany do doby jeho platnosti
- dopravni napojeni z plochy DS.1
79 Doprava silnicni DS.1 S okraj sidla|- resi regulacni plan do doby jeho
Luzany platnosti
- plocha pro umisténi krizovatky
silnic 1727, 11718211 a 111718325 v¢.
napojeni silnice 111718211 na tuto
krizovatku
Z10 Vyroba drobnd a sluzby VD.1 S okraj sidla|- dano podminkami regulacniho planu
Luzany do doby jeho platnosti
- dopravni napojeni z plochy DS.1
Z1 Zelen ochrannd a izolacni Z0 SZ od sidla |- dopravni napojeni z okolnich ploch
Luzany - existence protihlukovych opatreni
na této plose podminuje koridor
CNZ.D1
212 Zelen ochrannd a izolacni Z0 SZ od sidla |- dopravni napojeni z okolnich ploch
Luzany - existence protihlukovych opatreni

na této plose podminuje koridor
CNZ.D1




Lokalita

Funkcni vyuziti

Kéd
funkéniho
vyuziti

Umistén

Podminky pro vyuziti ploch

213

Obcanské vybaveni sport,
Doprava silnicni - mistni
komunikace

0S
DS.m3

Z okraj sidla
Luzany

- stredné velké objemy staveb

- dopravni napojeni z ploch navrzené
mistni komunikace DS.m3

- dopravni napojeni plochy bude
umoznéno v ramci plochy DD

- pro objekty a zarizeni

v ochranném pasmu drahy, pro

které jsou stanoveny hygienické

hlukové limity:

o v dalSim stupni projektové
pripravy bude prokazano
neprekroceni maximalni
pripustné hladiny hluku v
chranénych vnitrnich i
venkovnich prostorech staveb
a venkovnich prostorech.

Z1k

Bydleni individualni

BI.1

J okraj sidla
Luzany

- posazeni na ulicni caru

- obdélné pddorysy okapové
orienface

- malé a stredné velké objem staveb

- podminéno zpracovanim Gzemni
studie US.1 a uzavrenim planovaci
smlouvy PS.1

- pro objekty a zarizeni

v ochranném pasmu drahy, pro

které jsou stanoveny hygienické

hlukové limity:

o v dalsim stupni projektové
pripravy bude prokazano
neprekroceni maximalni
pripustné hladiny hluku v
chranénych vnitfnich i
venkovnich prostorech staveb
a venkovnich prostorech.
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Sidlo Zelena Hora

Kod
Lokalita |Funkcni vyuziti funkéniho | Umisténi | Podminky pro vyuziti ploch
vyuziti
Z15 Zelen zahradni a 77 J okraj sidla | - dopravni napojeni z ploch stavajici
sadova Zelena Hora zastavby
Z.16 Bydleni venkovské BV S okraj sidla| - dopravni napojeni ze stavajici mistni
Zelend Hora a (celové komunikace
- padorysné formy typu I, L
Z1? Bydleni venkovské BV S okraj sidla|- dopravni napojeni ze stavajici mistni
Zelena Hora komunikace
- padorysné formy typu I, L
Sidlo Zelené
Kad
Lokalita |Funkéni vyuziti funkéniho | Umisténi | Podminky pro vyuziti ploch
vyuziti
Z.18 Vyroba lehka VL JV okraj |- stredné velké objemy staveb,
sidla Zelené posazené vyskové ve spodni casti
pozemku
- koeficient zastaveni max. 50 %
- dopravni napojeni z ploch VL
Z19 Bydleni venkovske, BV JZ okraj - rozvolnéna zastavba na plochach
Doprava silnicni - DS.m5 | sidla Zelené stavebnich pozemki minimalné 1000 m?
mistni komunikace - Stitova orientace
- ulicni cara
- dopravni napojeni z DS.m5
.20 Technicka TU SZ od sidla |- dopravni napojeni z navrzené mistni
infrastruktura DS.m&4 Zelené komunikace DS.m&
vseobecna, Doprava
silnicni - mistni
komunikace
Z.2 Vyroba lehka VL SV okraj |- dopravni napojeni z ploch stavajiciho
sidla Zelené arealu
- zastavba stredné velkych a velkych
objeml, umisténa ve spodni partii
pozemku
.22 Vyroba drobna a VD V okraj sidla| - stredné velké objemy staveb

sluzby

Zelené

- dopravni napojeni ze stavajici
Gcelové komunikace nebo ploch VL

1




c.3. Vymezeni transformacnich ploch

Pro nize uvedené transformacni plochy jsou pripadné upraveny podminky vyuziti kapitol b) a f).

Plvodni
Lokalita |funkcni NavrZené funkcni vyuziti Umisténi |Podminky pro vyuziti ploch
vyuziti
TA Vyroba Bydlent individualni (BI) sidlo Luzany | - souvisla hmota podél mistni
- u zamku komunikace, dvoupodlazni
usporadani
T.2 Vyroba Obcanské vybaveni vSeobecné |sidlo Luzany |- souvisld hmota podél mistni
(oU) - u zamku komunikace, dvoupodlaZni
usporadani

c.3. Vymezeni systému sidelni zelené

Vyznamné shluky sidelni zelené jsou vymezeny a ponechany jako zpravidla nezastavitelné.
Vymezeny jsou plochy verejnych prostranstvi - verejné zelené (PU.z), plochy zelené zahradni a sadové
(ZZ), plochy zelené krajinné (ZK) a plochy zelené — ochranné a izolacni (Z0). Tyto posiluji vyznam
celkové kompozice sidla, odclonuji mozné rusivé provozy a upeviuji ekologickou stabilitu.

12




d)

d.1. Dopravni infrastruktura

Koncepce verejné infrastruktury

up vymezuje tyto koridory dopravni infrastruktury:

Koridor |Hlavni vyuziti Vymezeni | Umisténi | Podminky pro vyuziti koridoru
CNZ.D1 |Prelozka silnice sSire Z od sidla| - respektovani hodnoty H.1
|/2F vietné koridoru | Luzany |- podminkou je existence protihlukovych opatreni
souvisejicich 200 m na plose Z.11 a Z.12
staveb - vedeni prelozky bude Grovnové, pripadne
v zarezu
- dopravni napojeni existujicich Gcelovych a
krajskych komunikaci
- pfirodé blizké zachovani prichodnosti
interakcniho prvku IP.17 v koridoru minimalné 5
metrd a svétlosti vjsky 3 metrd
- prirodé blizké zachovani prichodnosti vodnich
tokU
- v misté styku s koridorem CNZ.D2 realizace
modernizace se zdvoukolejnénim a se smérovymi
dpravami traté . 183 Plzen - Klatovy
- nepripustné vétrné a fotovoltaické elektrarny
CNZ.D2 |Modernizace proménna |Z od sidla|- dopravni prdchodnost pro pési komunikace
Zeleznicni trate ¢ Sire LuZany DS.m3 a protilehlé existujici komunikace
183 Plzen - koridoru - dopravni prichodnost stavajicich krajskych
Klatovy: 15 - 66 komunikaci
zdvoukolejnéni m - dopravni prdchodnost pro pési a auta vSech
trate se ploch na zapadni strané Luzan
SMErovymi - prirodé blizké zachovani prichodnosti
dpravami vcetné interakéniho prvku IP.17, IP.18 v koridoru
souvisejicich minimalné 5 metrd a svétlosti vysky 3 metri
staveb - pfirodé blizké zachovani prichodnosti vodnich
tokl
- nepripustné vétrné a fotovoltaické elektrarny

Obecné podminky pro vyuZiti koridord dopravni infrastruktury

koridor je vyjadren jako prekryvnd vrstva, kterd ma prednost pred ostatnimi plochami s rozdilnym

zpUsobem vyuZzit1.

do doby realizace predmétné dopravni infrastruktury je v koridoru nepripustné provadét stavby a

¢innosti, které by znemoznily, ztizily nebo ekonomicky znevyhodnily umisténi a realizaci predmétné

dopravni infrastruktury (véetné staveb souvisejicich).

do doby realizace predmétné dopravni infrastruktury je podminéné pripustna dopravni a technicka

infrastruktura - za splnéni podminky odsouhlaseni majetkového spravce prislusné silnice nebo

Zeleznice

po realizaci predmétné dopravni infrastruktury se zbyld c¢ast plochy koridoru vyuzije pro funkcni
13



vyuziti plochy pod koridorem.

Silnice I. a lll. tFidy

Zapadné od sidla Luzany je vymezen koridor dopravni infrastruktury CNZ.D1, urceny pro
prelozku silnice 1/27.

Na severnim okraji sidla Luzany je vymezena plocha Z.9 (DS.1) pro umisténi krizovatky silnic
1727, /18211 a 1I/18325 v¢. napojeni silnice 1I/18211 na tuto kriZovatku. Plocha je FeSena regulacnim
planem.

Plochy silnic lll. tFidy se neméni.

Zeleznice
Podél plochy Zeleznice prochazejici sidlem Luzany je vymezen koridor dopravni infrastruktury

CNZ.D2 urceny pro modernizaci se zdvoukolejnénim a se smérovymi GUpravami traté ¢. 183 Plzen -
Klatovy.

Mistni komunikace
Uzemni plan vymezuje plochy dopravy silnitni - mistni komunikace (DS.m). Useky mistnich
komunikaci v sobé mohou integrovat i plochy verejnych prostranstvi.

navrzena " oy
. zastavitelna pl. |ucel
komunikace
DS.m1 .6 obsluha zastavitelné plochy Z.6
DS.m2 22 obsluha zastavitelné plochy Z.2 (COV), Z.3 a Z.4
DS.m3 Z10 obsluha zastavitelné plochy Z.13
DS.m& .20 obsluha zastavitelné plochy Z.20 (cov)
DS.m5 .24 obsluha zastavitelné plochy Z.19

Utelové komunikace
Uzemni plan vymezuje plochy dopravni silnitni - GZelové komunikace (DS.u).

navrzena . v . .y
. umisteni ucel
komunikace
DS.u1 S okraj sidla cyklostezka Luzany - PFedtice (ozn. dle KoPU LuZany VC5)
DS.u2 Luzany, rozhrani

s k.U. Prichovice u
Prestic

DS.u3 JZ od sidla Luzany |dopravni obsluha zemédélskjch pozemk( (ozn. dle KoPU Luzany DC28)

DS.uk JZ od sidla Luzany, |dopravni obsluha zemédélskjch pozemkd (ozn. dle KoPU Luzany DC29)

Na klinech
DS.u5 JZ okraj sidla dopravni obsluha vyrobni zony na JZ okraji sidle Luzany a
Luzany zemédélskych pozemkd (ozn. dle KoPU Luzany VC2-R)

14




navrzena
komunikace

umistén

Gcel

DS.ub

Z od sidla Luzany

dopravni obsluha zemédélskych pozemkd (ozn. dle KoPU Luzany VC3-
R)

DS.u? Z od sidla LuZany |dopravni obsluha zem&délskych pozemkd (ozn. dle KoPU Luzany VC6),
propojeni s komunikaci smérujici do sidla SkoCice
DS.u8 Z cast sidla propojeni severni a jizni ¢asti sidla Luzany po jeho zapadnim okraji
Luzany, podél (podél Zeleznice), dopravni obsluha zemédélskych pozemki (ozn. dle
0S.u3 Seleznice KoPU Luzany VC10-R)
DS.u10 Z od sidla LuZany |dopravni obsluha zemédélskjch pozemkd (ozn. dle KoPU Luzany VC9),
propojeni smér Ripec
DS.ul | SZ od sidla Luzany, |dopravni obsluha zem&délskjch pozemk( (ozn. dle KoPU Luzany DC1),
na rozhrani s k.G. |propojeni smér Skocicky holy vrch
Skotice u Prestic
DS.u12 SV okraj sidla  |dopravni obsluha vrtd pro jimani vody (ozn. dle KoPU Luzany DC14)
Luzany
DS.u13 SV okraj sidla dopravni obsluha vrtd pro jimani vody a napojeni na sousedni k.d.
Luzany, podél reky |Prichovice u Prestic (ozn. dle KoPU Luzany DC24 a DC15)
Uhlavy
DS.uls | SV od sidla LuZany, |dopravni obsluha zemédélskych pozemkl (ozn. dle KoPU Luzany DC16)
lok. V rybnice
DS.u15 V od sidla LuZany, |dopravni obsluha zemédélskych pozemki (ozn. dle KoPU Luzany V(8 a
lok. Pod Horou  |DC25)
DS.u16 V okraj sidla dopravni obsluha zemédélskych pozemkd (ozn. dle KoPU Luzany VC11)
Luzany, podél reky
Uhlavy
DS.u1? | JV od sidla LuZany, |dopravni obsluha zemédélskych pozemkl (ozn. dle KoPU Luzany DC31,

za Luz. rybnikem

DC26, DC27), napojeni na k.G. Borovy, smér sidlo Nezdice

Cyklotrasy / cyklostezky
V severni tasti sidla Luzany UP navrhuje cyklostezku LuZany - Pfedtice, vymezuje pro ni
plochy navrzené Gcelové komunikace DS.u1, DS.u2 (viz tabulka vyse).
UP vymezuje dalkovou cyklotrasu Plzedi - Klatovy - Nyrsko - Zelezna Ruda (ozn. dle ZUR ,CT
38"), je vymezena jako liniova verejné prospésna stavba VD9 a v hlavnim vykresu je vyznacena

modrou puntikatou carou. Cyklotrasa je z casti vedena po krajské silnici a v Luzanech odbocuje na
navrzenou cyklostezku Luzany - Prestice, DS.u1 a DS.u2. Cyklotrasa nebude v kolizi s ochranou
doprovodnych stromovych aleji a jeji existence tak nenarusi kofenovy systém.

Podminky vyuziti nebrani vymezeni ploch dopravni infrastruktury i na jinych plochach, nez
dopravni infrastruktury.
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d.2. Technicka infrastruktura

up vymezuje tyto koridory technické infrastruktury:

Koridor [Hlavni vyuziti Vymezeni |Umisténi| Podminky pro vyuziti koridoru

CNU.T1 |Stredotlaky Sire koridoru | podél |— koridor je vyjadren jako prekryvna vrstva,
plynovod - 10 m silnice ktera ma prednost pred ostatnimi plochami
propojeni ze sidla Luzany s rozdilnym zpdsobem vyuZiti.
Luzany do sidla -Zelené |— do doby realizace pfedmétné technické
Zelené vc. infrastruktury je v koridoru nepripustné
souvisejicich provadéet stavby a cinnosti, které by
staveb znemoznily, ztizily nebo ekonomicky

znevyhodnily umisténi a realizaci predmétné

CNU.T2 | Skupinovy vodovod | Sire koridoru pres o e
technické infrastruktury (vietné staveb

Nyrsko - Klatovy —=| 30 m, z(zeni sidlo HERE

Plzenska v zastavéném | Luzany, SOUV'SEJ'C'Ch)~V o ’
aglomerace vc. Gzemi na 15 m podél |~ po realizaci predmetné fechnicke
souvisejicich silnice infrastruktury se zbyla cast plochy
staveb 1/27 koridoru vyuzije pro funkcni vyuziti plochy

pod koridorem.
— nepripustné vétrné a fotovoltaicke
elektrarny

InZenyrské sité budou umist'ovany predevSim na verejnych prostranstvich, pripadné
v pozemcich dopravni infrastruktury nebo v soub&hu s nimi.

Vodovod

UP umoZfiuje roz&ifeni vodovodni sité pro plochy zastavéného Gzemi i pro plochy zastavitelné.

up vymezuje koridor technické infrastruktury CNU.T2 pro skupinovy vodovod Nyrsko - Klatovy
- Plzenska aglomerace v¢. souvisejicich staveb, ktery umozni napojeni sidla Luzany na tento dalkovy
vodovod.

VsSechny rozvojové i stavajici plochy mohou byt napojeny na verejny vodovod, pripadné
individudlné zasobeny.

Kanalizace

UP umoZiiuje rozéifeni kanalizatni sité pro plochy zastavéného Gzemi i pro plochy
zastavitelné.

Zastavitelnd plocha pro umisténi cistirny odpadnich vod je vymezena v sidle Dlouhd Louka
(Z.2) a v sidle Zelené (Z.20).

V sidle Luzany budou na verejnou kanalizaci napojeny vSechny rozvojové plochy. Ostatni plochy
mohou byt Feseny individudlnim odkanalizovanim.

Elektricka energie
Kapacita stavajicich trafostanic je pro navrhované zastavitelné plochy dostacujici.
UP vybudovani dalSich novych vedeni a trafostanic nevylutuje.
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Zasobovani plynem a teplem

Plochy mohou byt vyuZity zasobovanim plynem ¢i tepla z externiho zdroje. Tim neni dotcena
moznost zridit lokalni zdroj energie s vyuzitim energie.

UP vymezuje koridor technické infrastruktury CNU.T1 pro vedeni stFedotlakého plynovodu ze
sidla Luzany do sidla Zelené, podél silnice I11/18211.

Vyuziti plynu je mozné pro navrhované zastavitelné plochy.

Odpadové hospodarstvi
Na plochach obcanského vybaveni, technické infrastruktury a plochach vyroby je mozné resit
odpadové hospodarstvi sbérného dvora. Stavajici svoz domovnich odpadl zdstiva UP nedotien.

d.3. Obcanské vybaveni verejné infrastruktury

UP potvrzuje stavajici plochy vefejné infrastruktury obfanského vybaveni. Pro zastavitelné
plochy jsou rovnéz podminkami vyuziti dany moznosti vyuZiti pro obcanskou vybavenost. Ve vybranych
plochach jsou vymezeny navrzené plochy obfanského vybaveni:

Kod plochy |Funkéni vyuziti Lokalita
Z3 Obcanské vybaveni sport (0S) V okraj sidla Dlouha Louka
Z13 Obcanské vybaveni sport (0S) JZ okraj sidla Luzany

d.k. Verejna prostranstvi

UP potvrzuje stavajici plochy vefejnych prostranstvi. Pro zastavitelné plochy jsou rovnéz
podminkami vyuziti dany moznosti vyuziti pro verejna prostranstvi. Pro vyznamné rozvojové plochy je
plocha verejnych prostranstvi stanovena taxativné ve vykresové casti, je tedy podminkou. Cilem je
nejen vymezeni ploch pro pobytové a rekreacni funkce, posileni ekologické stability a snizeni
prasnosti. Dal$im cilem je také pripadné odclonéni ploch bydleni vaci plocham vyroby ¢i dopravy
plochami zelené. Tato podminka je stanovena plosné ve vykrese (vyznamné rozvojové zamery), tak i ve
vybranych podminkach vyuziti textové casti.

Kod plochy |Funkéni vyuziti Lokalita

L Verejna prostranstvi vSeobecnd - verejna zelen (PU.z) S okraj sidla Luzany
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e) Koncepce usporadani krajiny

4 4 'd

e.l. Koncepce usporadani krajiny, vcetné vymezeni ploch s rozdilnym
zpusobem vyuZiti, ploch zmén v krajind a stanoveni podminek pro jejich
vyuziti

Krajinné matrixy jsou ¢lenény do 6 typd funkénich ploch.

Plochy zemédélské - orné pldy jsou navrhem fragmentovany na mens$i plosné celky a dopliuji
se tak plochami zemédélskymi - trvalymi travnimi porosty a plochami smisenymi nezastavéného Gzemi
- prirodnimi a mokrady. Navrzeny jsou také plochy lesni.

Koncepce ochrany dalSich si klade za cil:

e ctit ochranny rezim biokoridord a biocenter danj podminkami vyuZiti ploch USES

e nastavit Sirsi rozmanitost krajinné mozaiky, zvysovani biodiverzity a ekologické stability (rozclenéni
velkych land orné pady - zatraviovani, zalesfiovani, obnova prvkd krajinné zelené - mezi, remizd,
mokFadi apod.)

e realizovat protfierozni a protipovodnova opatreni na vodotecich (formou vodohospodarskych Gprav -
retentnich zdrzi, splavl, revitalizace melioracnich koryt + zvySovani podilu zatravnénych a
zalesnénych ploch, ploch krajinné zelené)

e realizovat navrh novych vodnich ploch, zdrzi, mokiadl, suchych poldri

Seznam vymezenych ploch s rozdilnym zplsobem vyuZiti (tzv. ,funknich ploch”):

PLOCHY PRIRODY A KRAJINY

Zkratky funkcnich ploch
Nazev funkcni plochy
stav navrh
wu Vodni a vodohospodarské vseobecné
AP Orna plda
AL AL Trvalé travni porosty
LU LU Lesni vSeobecné
MU MU Smisené krajinné vseobecné
MU.w MU.w Smisené krajinné vseobecné - vodohospodarské zajmy
MU.z Smisené krajinné vseobecné - zemédeélstvi extenzivni
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Plochy zmén v krajiné

Uzemni plan navrhuje tyto zmény v krajiné:

Kod funkéniho

(1] v ’, v s
g ya:;izfeine ULl vyuziti Umisténi Podminky pro vyuziti ploch
a |V (rozloha)
K. |Trvalé travni porosty |AL (14 381 m?) |SZ okraj - plati podminky stanovené v kap. f.2.3.
sidla Dlouha
Louka
K.2 |Trvalé travni porosty |AL (9 007 m?) |SZ okraj - plati podminky stanovené v kap. f.2.3.
sidla Dlouha
Louka (Nad
Drdbezarnou)
K.3 |Smisené krajinné MU SV okraj - plati podminky stanovené v kap. f.2.5.
vSeobecné (32 389 m?) sidla Dlouhd
Louka
K.k |Smisené krajinné MU SV okraj - plati podminky stanovené v kap. f.2.5.
vSeobecné (20 079 m?) sidla Dlouha
Louka
K5 |Smisené krajinné MU SV od sidla |- plati podminky stanovené v kap. f.2.5.
vSeobecné (13 251 m?) Dlouha Louka
K.6 |Smisené krajinné MU SV od sidla |- plati podminky stanovené v kap. f.2.5.
vSeobecné (3 563 m?) Dlouha Louka
(Ohrada)
K.7 |Smisené krajinné MU SV od sidla |- plati podminky stanovené v kap. f.2.5.
vseobecné (11 #54 m?) Dlouhd Louka
K.8 [Smisené krajinné MU SV od sidla |- plati podminky stanovené v kap. f.2.5.
vSeobecné (13 688 m?) Dlouha Louka
(Pode
Dvorem)
K.9 |Trvalé travni porosty |AL JZ od sidla |- plati podminky stanovené v kap. f.2.3.
(43 654 m?) Dlouh3 Louka
K10 |Trvalé travni porosty [AL JV okraj - plati podminky stanovené v kap. f.2.3.
(103 184 m?) sidla Dlouha
Louka
K11 |Smisené krajinné MU JV od sidla |- plati podminky stanovené v kap. f.2.5.
vseobecné (23 950 m?) Dlouhd Louka
K12 |Smisené krajinné MU JV od sidla |- plati podminky stanovené v kap. f.2.5.
vSeobecné (14 519 m?) Dlouha Louka
K.13 |Lesni vSeobecné LU J od sidla - plati podminky stanovené v kap. f.2.4.
(94 781 m?) Dlouha Louka
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Kod funkéniho

n v P v .
N funk " 2 N2 P _—
g va:;izfeine Hnien! vyuziti Umisteni Podminky pro vyuziti ploch
a | (rozloha)
K14 |Smisené krajinné MU JV od sidla |- plati podminky stanovené v kap. f.2.5.
vSeobecné (22 970 m?) Dlouhd Louka
K15 |Smisené krajinné MU JV od sidla |- plati podminky stanovené v kap. f.2.5.
vSeobecné (40 300 m?) Dlouha Louka
K.16 |[Smisené krajinné MU JV od sidla |- plati podminky stanovené v kap. f.2.5.
vSeobecné (21 108 m?) Dlouha Louka
KA? |[Smisené krajinné MU JZ od sidla |- plati podminky stanovené v kap. f.2.5.
vSeobecné (7 929 m?) LuZzany
K.18 |Smisené krajinné MU JZ od sidla |- plati podminky stanovené v kap. f.2.5.
vSeobecné (14 647 m?) LuZany
K19 [Smisené krajinné MU JZ od sidla |- plati podminky stanovené v kap. f.2.5.
vSeobecné (5 772 m?) Luzany
K.20 |Smisené krajinné MU JZ od sidla |- plati podminky stanovené v kap. f.2.5.
vSeobecné (6 028 m?) LuZany
K.21 |Trvalé travni porosty |AL J od sidla - plati podminky stanovené v kap. f.2.3.
(52 303 m?) Luzany (Za
rybnikem)
K.22 |Smisené krajinné MU J od sidla - plati podminky stanovené v kap. f.2.5.
vSeobecné (17 321 m?) Luzany
K.23 |Smisené krajinné MU J od sidla - plati podminky stanovené v kap. f.2.5.
vSeobecné (15 377 m?) LuZany
K.24 |Smisené krajinné MU J od sidla - plati podminky stanovené v kap. f.2.5.
vSeobecné (852 m?) LuZany
K.25 |Trvalé travni porosty |AL Z okraj sidla |- plati podminky stanovené v kap. f.2.3.
(101 376 m?) LuZany
K.26 |Trvalé ftravni porosty |AL S okraj sidla |- plati podminky stanovené v kap. f.2.3.
(12 800 m?) LuZany
K.2% |Trvalé travni porosty |AL S okraj sidla |- plati podminky stanovené v kap. f.2.3.
(34 603 m?) Luzany (K
Prestictm)
K.28 |Smisené krajinné MU S od sidla - plati podminky stanovené v kap. f.2.5.
vSeobecné (15 316 m?) LuZany
K.29 [Smisené krajinné MU SV od sidla |- plati podminky stanovené v kap. f.2.5.
vSeobecné (16 884 m?) Luzany
K.30 |Smisené krajinné MU SV od sidla |- plati podminky stanovené v kap. f.2.5.
vSeobecné (25 985 m?) LuZany
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Kod funkéniho

n v P v .
N funk " 2 N2 P _—
g va:;izfeine Hnien! vyuziti Umisteni Podminky pro vyuziti ploch
a | (rozloha)
K.31 |Smisené krajinné MU SV od sidla |- plati podminky stanovené v kap. f.2.5.
vSeobecné (5 466 m?) LuZany
K.32 [Smisené krajinné MU SV od sidla |- plati podminky stanovené v kap. f.2.5.
vSeobecné (5 312 m?) Luzany
K.33 |Smisené krajinné MU SV od sidla |- plati podminky stanovené v kap. f.2.5.
vSeobecné (5 494 m?) Luzany
K.34 |Trvalé travni porosty |AL V od sidla |- plati podminky stanovené v kap. f.2.3.
(75 225 m?) Luzany
K.35 |Trvalé travni porosty |AL S okraj sidla |- plati podminky stanovené v kap. f.2.3.
(16 990 m?) Zelend Hora
K.36 |Trvalé ftravni porosty |AL V od sidla |- plati podminky stanovené v kap. f.2.3.
(56 042 m?) Zelend Hora
K.3% |Trvalé travni porosty |AL V od sidla |- plati podminky stanovené v kap. f.2.3.
(4 285 m?) Zelend Hora
K.38 |Trvalé travni porosty |AL J okraj sidla | - plati podminky stanovené v kap. f.2.3.
(120 072 m?)  |Zelend Hora
K.39 [Smisené krajinné MU J od sidla - plati podminky stanovené v kap. f.2.5.
vSeobecné (15 096 m?) Zelend Hora
K.40 [Smisené krajinné MU J od sidla - plati podminky stanovené v kap. f.2.5.
vseobecné (8 934 m?) Zelena Hora
K.41 |Lesni vSeobecné LU S od sidla - plati podminky stanovené v kap. f.2.4.
(74 523 m?) Zelené
K.42 |Lesni vSeobecné LU SV od sidla |- plati podminky stanovené v kap. f.2.4.
(96 836 m?) Zelené
K.43 [Smisené krajinné MU SV okraj - plati podminky stanovené v kap. f.2.5.
vSeobecné (8 847 m?) sidla Zelené
K.b4 |Smisené krajinné MU V od sidla |- plati podminky stanovené v kap. f.2.5.
vSeobecné (20 289 m?) Zelené
K.45 [Smisené krajinné MU V od sidla |- plati podminky stanovené v kap. f.2.5.
vSeobecné (19 001 m?) Zelené
K.46 |Trvalé travni porosty |AL V okraj sidla|- plati podminky stanovené v kap. f.2.3.
(37 134 m?) Zelené
K.47? [Smisené krajinné MU JV od sidla |- plati podminky stanovené v kap. f.2.5.
vSeobecné (12 171 m?) Zelené
K.48 [SmiSené krajinné MU J okraj sidla | - plati podminky stanovené v kap. f.2.5.
vSeobecné (33 200 m?) Zelené
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) v . v . Kod funkcniho
= |[Navrzené funkecni o e oy 2 . . e
S | yusiti vyuziti Umisteni Podminky pro vyuziti ploch
a (WY (rozloha)
K.L9 |Smisené krajinné MU JZ od sidla |- plati podminky stanovené v kap. f.2.5.
vSeobecné (L7 340 m?) Zelené
K.50 [Smisené krajinné MU JZ od sidla |- plati podminky stanovené v kap. f.2.5.
vSeobecné (12 727 m?) Zelené
K.51 |Trvalé travni porosty |AL Z okraj sidla |- plati podminky stanovené v kap. f.2.3.
(29 035 m?) Zelené
K.52 |Lesni vsSeobecné LU Z od sidla - plati podminky stanovené v kap. f.2.4.
(6 692 m?) Zelené
K.53 |Trvalé travni porosty |AL SZ od sidla |- plati podminky stanovené v kap. f.2.3.
(25 019 m?) Dlouh& Louka
K.54 |Trvalé travni porosty |AL Z okraj sidla | - plati podminky stanovené v kap. f.2.3.
(37 033 m?) Dlouha Louka
K.55 [Smisené krajinné MU.w J okraj sidla | - plati podminky stanovené v kap. f.2.6.
vSeobecné - (26 224 m?) LuZany
vodohospodarskeé
zajmy
e.2. Navrh Gzemniho systému ekologické stability (USES)
UP vymezuje nasledujici skladebné prvky USES:
Biocentra
2 Rozloha v
Oznaceni Nazev Oznacen! Typ reseném
v ZUR PK p .
Gzemi
RBC.1 Loupensko RB 868 Regionalni biocentrum v NRBK K 105 16,9131 ha
RBC.2 Luzany RB 891 Regionalni biocentrum v NRBK K 105 72,0914 ha
LBC.3 Zavadita Lokalni biocentrum v NRBK K 105 0,796 ha
LBC.4 Luzanska hora Lokalni biocentrum v NRBK K 105 43,2557 ha
LBC.5 Zelend Hora Lokalni biocentrum v NRBK K 105 12,1269 ha
LBC.6 Za tekou Lokalni biocentrum v RBK 208 4,7092 ha
LBC.7 Vrsek Lokalni biocentrum v RBK 199 6,3776 ha
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Biokoridory

. . Delka v
Oznaceni Nazev Ozngcenl T reseném
vZOrRpPk | TP A
Gzemi
NRBK.8 Na stépankach |K 105 Nadregionalni biokoridor 220 m
NRBK.9 Pod Luzanskou|K 105 Nadregionalni biokoridor 3715 m
horou
NRBK.10 Bélet - K 64 K 105 Nadregionalni biokoridor 20 m
RBK.11 Zelend Hora RK 208 Regionalni biokoridor - castecné nefunkcni|800 m
RBK.12 Chejlim RK 199 Regionalni biokoridor 580 m
LBK.13 V kopcich Lokalni biokoridor - castecné nefunkéni 900 m
LBK.14 Pod Breznikem Lokalni biokoridor 940 m
Interakcni prvky
Délka v
Oznaceni |Nazev Typ reseném
azemi
IP.15 Nad Zelenym Interakcni prvek 240 m
IP.16 Stociny Interakcni prvek 990 m
P17 Dlouha Louka - Luzany Interakcni prvek 2540 m
IP.18 U Luzan Interakcni prvek 970 m

V grafickém vyjadieni Gzemniho planu jsou plochy pro USES zobrazeny piekryvnym znatenim.
Podminky vyuziti pro plochy USES (tzn. pro Gzemi dotcené skladebnymi prvky USES) jsou nadfazené
vuéi podminkam vyuZiti ploch, které prekryvaji.

Pro plochy USES plati tyto podminky vyuZiti:
Vyuziti ploch BIOCENTER

PFevazujici vyuziti:
— vyuZiti, které zajist'uje ochranu a trvalou existenci spolefenstev organismd vazanych na
trvalé stanovistni podminky (prirozené biotopy)

Pripustné vyuZiti:
— soutasné vyuziti
— jiné jen pokud nezhorsi stavajici Uroven ekologické stability. Zménou nesmi dojit ke
znemoznéni navrhovaného vyuziti prirozeného
soutasnych ploch USES

ploch nebo zhorseni zplsobu vyuZiti

Podminéné pripustné vyuziti:
— pouze ve vyjimecnych pripadech nezbytné nutné liniové stavby, vodohospodarska zarizeni,
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protipovodfiové stavby, COV atd. Umistény mohou byt jen pfi co nejmen$im zésahu a
naruseni funkcnosti biocentra

NepFipustné vyuziti:

— zmeény funkcniho vyuziti, které by snizovaly soucasny stupen ekologické stability daného
(zemi zarazeného do USES (zména druhu pozemku s vy$&im stupném ekologické stability
na druh s niz$im stupném ekologické stability, napF. z louky na ornou pddu), které jsou v
rozporu s funkci téchto ploch v USES

— jakékoli zmény funkéniho vyuziti, které by znemoznily Ci ohrozily funkCnost biocenter nebo
Gzemni ochranu ploch navrhovanych k zaclenéni do nich

— rudivé &innosti jako je umist'ovani staveb, odvodfiovani pozemkd, téZba nerostnych surovin
apod. mimo Cinnosti podminéné pripustné

VyuZiti ploch BIOKORIDORU

PFevazujici vyuziti:
— vyuziti, které zajist'uje vysoké zastoupeni druhl organismi odpovidajicich trvalym
stanovistnim podminkam pri bézném extensivnim zemédélském nebo lesnickém hospodareni
(trvalé travni porosty, extensivni sady, lesy apod.), pripadné rekreacni plochy prirozeného
charakteru

PFipustné vyuziti:
— soucasné vyuziti
— jiné jen pokud nezhorsi ekologickou stabilitu; pritom zménou nesmi dojit ke znemoznéni
navrhovaného vyuziti a prirozeného zplsobu vyuziti soufasnych funkénich biokoridort

Podminéné pripustné vyuziti:
stavby, COV atd. Umistény mohou byt jen pfi co nejmen$im zasahu a narueni funkEnosti
biokoridoru
— umisténi liniovych staveb pokud mozno jen kolmo na biokoridory a v co nejmensim rozsahu

NepFipustné vyuziti:

— zmeény funkiniho vyuziti, které by snizovaly soucasny stupen ekologické stability daného
(zemi zarazeného do USES (zmény druhu pozemku s vy3&im stupném ekologické stability
na druh s niz$im stupném ekologické stability, napf. z louky na ornou pddu), které jsou v
rozporu s funkci biokoridoru

— jakékoli zmény funkcniho vyuZziti, které by znemoznily nebo ohrozily Gzemni ochranu a
zaloZeni chybéjicich casti biokoridord

— rudivé Cinnosti, jako je umist'ovani staveb, odvodfiovani pozemkd, téZba nerostnych surovin,
apod., mimo ¢innosti podminéné pripustnych

Vyuziti ploch INTERAKENICH PRVKU
PFevazujici vyuziti:

— trvalé travni porosty, sady, remizy, izolacni a doprovodna zelen
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PFipustné vyuziti:
— soucasné vyuziti

Podminéné pripustné vyuziti:

— nezbytné nutné liniové stavby krizici interakéni prvek, vodohospodarska zarizeni,
protipovodfiové stavby, COV atd. Umistény mohou byt jen pfi co nejmen$im zasahu a
naruseni funkcnosti interakcniho prvku

— umisténi liniovych staveb pokud mozno jen kolmo na interakéni prvky a v co nejmensim
rozsahu

NepFipustné vyuziti:
— zmeény funkcniho vyuziti, které by snizovaly funkcnost
— rusSivé cinnosti, jako je napr. tézba nerostnych surovin, apod.

e.3. Prostupnost krajiny

Zakladni prostupnost je dana siti silnic, mistnich a Gcelovych komunikaci. Podminky vyuziti
ploch neurbanizovanych umoznuji trasovat cesty kdekoliv v krajiné. Stavajici cestni sit' je doplnéna
plochami novych Gsekl komunikaci (viz kap. d.1.).

e.k. Protierozni opatfeni, ochrana pred povodnémi

Plochy s nejvyssi retencni schopnosti (frvalé travni porosty AL, plochy lesni LU, plochy
smiSené krajinné vSeobecné MU) jsou vymezeny ve spadnicich, déli bloky ploch orné plidy AP a
vymezeny jsou ftaké v depresich ferénu, casto s dlouhodobé problematickym zdrzenim srazkovych vod
po privalovych destich ¢i v dobé jarniho tani. Plochy jsou definovany svymi podminkami vyuziti, které
respektuji pozadavky zvysenych retenci, a jejich navrh je nutné respektovat. Vymezeny jsou zejména
pasy s plochami smisenymi nezastavéného Gzemi - prirodnimi a plochy zemédélské - trvalych travnich
porostd v nivach potokd - Dlouhd Louka - LuZany, LuZany - sever, Zelené - jih, vychod. Tato opatieni
maji posilit ekologickou stabilitu zornéné krajiny a snizit rizika eroznich splachu.

Vymezeny jsou také pasy s plochami smisenymi nezastavéného Gzemi - prirodnimi v zapadni
Casti sidla LuZany, Zelend Hora - vychod, Zelené - jih. Cilem je sniZeni eroznich splachu.

DalsSimi opatrenimi jsou plochy lesa v jihovychodni ¢asti, u sidla Zelené. Zde je cilem zvyseni
ekologické stability a také zvyseni retencnich schopnosti.

Dotcené Gzemi je ohrozeno povodnémi, aktivni zony zaplavového Gzemi nejsou konfrontovany
s vymezenymi plochami zastavby.

Pro zvyseni refence a ochranu pred povodnémi je vymezena Gzemni rezerva RS5 pro {zemi
Fizené inundace na fece Uhlavé (Gsek Borovy - Prestice, pozadavek ze ZUR).
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e.5. Rekreace

UP vymezuje na severozapadnim okraji sidla Dlouhd Louka plochu pro individudlni rekreaci (RI)
Z.1 jako rozsireni stavajicich rekreacnich ploch.

e.6. Dobyvani loZisek nerostnych surovin

V UP nejsou vymezeny 7adné plochy pro dobyvani loZisek nerostnych surovin.
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f) Podminky pro vyuziti a prostorové usporadani vymezenych
ploch s rozdilnym zplsobem vyuZiti

Pro jednotlivé plochy s rozdilnym zpUsobem vyuZiti jsou stanoveny nad ramec kapitoly f) prostorové
podminky usporadani v kapitolach b) a c) této textové casti.

Ve v3ech plochich s rozdilnym zplsobem vyuZiti jsou pripustné smérové € vySkové Opravy trasy
silnic a homogenizace jejich Sirky provadéné v ramci oprav a Gprav silnic I, Il. a lll. tFidy.

Podminky vyuZiti koridort dopravni a technické infrastruktury vymezenych piekryvnou vrstvou,
uvedené v kapitole d), jsou nadrazené podminkam vyuziti ploch uvedenym v kapitole f).

Pro vSechny plochy s rozdilnym zplsobem vyuZiti nachdzejici se v blizkosti vymezeného koridoru
CNZ.D1 pro prelozku silnice I/27 se pripousti umisténi staveb a zafFizeni dopravni a technické
infrastruktury souvisejici s planovanym zamérem prelozky silnice 1/27.

Nejsou pripustné zadné vétrné elektrarny. Fotovoltaické elektrarny je pripustné umist'ovat jen

v zastavéném Gzemi a v ramci zastavitelnych ploch a to pouze na stfechach budov (v ploSe VE
kdekoliv).

PFevazujicim vyuzitim (hlavnim vyuzitim) se rozumi takové vyuziti, které presahuje svym ploSnym
zaborem a dominuje.

PFipustné vyuZiti je takové vyuziti, kterym UP v hlavnich principech navazuje, podporuje &i rozviji
hlavni vyuziti Gzemi.

Podminéné pripustné vyuziti je takové vyuziti, které je mozné realizovat pouze po splnéni uvedenych
podminek.

Nepripustné vyuziti je takové vyuziti, které odporuje hlavnimu, pripustnému i podminéné pripustnému
vyuziti a je v Gzemi vylouceno.

f.1. Zastavéné Gzemi a zastavitelné plochy

f.1.1. BV - Bydleni venkovské BV

BV

PFevazujici vyuziti:
— bydleni i s chovatelskym a péstitelskym zazemim pro samozasobeni s primési nerusicich
obsluznych funkci mistniho vyznamu

PFipustné vyuziti:
— rodinné domy
— stavby pro ubytovani, penziony
— verejna zelen, verejna prostranstvi a plochy okrasné a rekreacni zelené s prvky drobné
architektury a mobilidfem pro relaxaci
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— vodni plochy, retencni nadrze

— zahrady a vybaveni zahrad (napr. skleniky, bazény, zahradni domy, altany, pergoly apod.)
— dopliikové stavby ke stavbé hlavni (garaze, kllny, dilny apod)

— dopravni a technicka infrastruktura

Podminéné pripustné vyuziti:

— rozumi se stavby a takové funkcni vyuziti, které nebudou mit negativni vliv na Zivotni prostredi
stavajici zastavby svym dopravnim, zemédélskym a vyrobnim zatizenim, emisemi a imisemi, hlukovym
zatizenim:

— bytové domy

— stavby a zarizeni pro maloobchodni a stravovaci sluzby

— stavby a zarizeni pro nerusici vyrobu, servis a sluzby do 450 m? zastavené plochy (napr.
opravny osobnich vozidel, remeslnické dilny, prodejny spotrebniho zbozi, kadernictvi, apod.)

— stavby a zarizeni pro ubytovaci a socialni sluzby (domy s pecovatelskou sluzbou a
domovy dlchodcl)

— stavby a zarizeni péce o déti, Skolska zarizeni

— zdravotnické stavby a jejich zarizeni

— stavby a zarizeni pro sport a relaxaci, hriste

— stavby a zarizeni pro kulturu a cirkevni Gcely

— stavby a zarizeni pro administrativu

— parkovisté

— stavby s doplikovym zemédélskym hospodarstvim a chovem hospodarského zvirectva

— fotovoltaické elektrarny jen na strechach budov

NepFipustné vyuziti:
— veskeré stavby a <{innosti nesouvisejici s prevazujicim, pripustnym a podminéné
pripustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani a zakladni podminky ochrany krajinného razu:
— vyskova hladina zastavby neprekroci 2 nadzemni podlazi + podkrovi
— vyskova hladina hi'ebene stfechy nepfekroci 12 metrd

f.1.2. BV.o - Bydleni venkovské s ochrannym rezimem BV.o

PFevazujici vyuziti:
— bydleni i s chovatelskym a péstitelskym zazemim pro samozasobeni s primési nerusicich
obsluznych funkci mistniho vyznamu

Pripustné vyuziti:
— rodinné domy
— stavby pro ubytovani, penziony
— verejna zelen, verejnad prostranstvi a plochy okrasné a rekreacni zelené s prvky drobné
architektury a mobiliarem pro relaxaci
— vodni plochy, retentni nadrze
— zahrady a vybaveni zahrad (naprF. skleniky, bazény, zahradni domy, altany, pergoly apod.)
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doplikové stavby ke stavbé hlavni (garaZe, kllny, dilny apod.)
dopravni a technicka infrastruktura

Podminéné pripustné vyuziti:

— rozumi se stavby a takové funkCni vyuziti, které nebudou mit negativni vliv na Zivotni prostredi
stavajici zastavby svym dopravnim, zemédélskym a vyrobnim zatizenim, emisemi a imisemi, hlukovym
zatizeni):

bytové domy

stavby a zarizeni pro nerusici vyrobu, servis a sluzby do 450 m? zastavéné plochy (napr.
opravny osobnich vozidel, remeslnické dilny, prodejny spotrebniho zbozi, kadernictvi, apod.)
stavby a zarizeni pro ubytovaci a socialni sluzby (domy s pecovatelskou sluzbou a
domovy dichodcl)

stavby a zarizeni péce o déti, skolska zarizeni

zdravotnické stavby a jejich zarizeni

stavby a zarizeni pro sport a relaxaci, hristé

stavby a zarizeni pro kulturu a cirkevni Gcely

stavby a zarizeni pro administrativu

parkoviste

stavby s doplnkovym zemédélskym hospodarstvim a chovem hospodarského zvirectva
fotovoltaické elektrarny jen na strechach budov

NepFipustné vyuziti:

veskeré stavby a Ccinnosti nesouvisejici s prevazujicim, pripustnym a podminéné
pripustnym vyuZzitim

Podminky prostorového usporadani a zakladni podminky ochrany krajinného razu:

f.1.3. Bl - Bydleni individualni

Prevazujici vyuziti:

vyskova hladina zastavby neprekroci 1 nadzemni podlazi + podkrovi

vySkova hladina hfebene stfechy nepfekroti 12 metri

vyskova hladina zastavby bude korespondovat s vyskovou hladinou danou rimsami a
hmotami jednotlivych objektl - nepfFekroti 1/3 rozdil vySek priléhajicich objektd (tam, kde
je stavebni cara)

tam, kde je proluka v ulitni fronté (pFipadné se jednd o mySlenou spojnici objektlu stojici
pri navesni a ulicni partii), bude hmota stavby posazena na tuto myslenou spojnici mezi
sousednimi objekty

tam, kde je jasné dodrZena S$titova/okapovad orientace sousednich domd, bude stavba
dodrzovat stejnou sStitovou/okapovou orientaci

tam, kde jsou v tésné vazhé pouZity stfechy v rozmezi pfevaZzujicich sklond vymezenych
stupnl, bude pouZit sklon stfechy tohoto rozmezi

bydleni v rodinnych domech se zahradami

Pripustné vyuziti:

stavby pro ubytovani, penziony
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— verejna zelen, verejna prostranstvi a plochy okrasné a rekreacni zelené s prvky drobné
architektury a mobilidfem pro relaxaci

— vodni plochy, retencni nadrze

— zahrady a vybaveni zahrad (napf. skleniky, bazény, zahradni domy, altany, pergoly apod.)

— dopliikové stavby ke stavbé hlavni (garéze, kilny, dilny apod.)

— dopravni a technicka infrastruktura

Podminéné pripustné vyuziti:

— rozumi se stavby a takové funkcni vyuziti, které nebudou mit negativni vliv na Zivotni prostredi
stavajici zastavby svym dopravnim, zemédélskym a vyrobnim zatiZzenim, emisemi a imisemi, hlukovym
zatizeni):

— bytové domy v zahradach

— stavby a zarizeni pro maloobchodni a stravovaci sluzby

— stavby a zaFizeni pro nerusici vyrobu, servis a sluzby do 450 m? zastavéné plochy (napr.
opravny osobnich vozidel, remeslnické dilny, prodejny spotfebniho zboZi, kadernictvi, apod.)

— stavby a zarizeni péce o déti, Skolska zarizeni

— zdravotnické stavby a jejich zarizeni

— stavby a zarizeni pro sport a relaxaci, hriste

— stavby a zarizeni pro kulturu a cirkevni dcely

— stavby a zarizeni pro administrativu

— parkoviste

— hromadné garaze

— fotovoltaické elektrarny jen na strechach budov

Nepripustné vyuziti:
— veskeré stavby a <Cinnosti nesouvisejici s prevazujicim, pripustnym a podminéné
pripustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani a zakladni podminky ochrany krajinného razu:
— vyskova hladina zéstavby nepfekro¢i 2 nadzemni podlazi + podkrovi, u bytovych domd 3
nadzemni podlazi + podkrovi
— podminky pro stavajici a navrhové plochy BI.1:
— maximalni koeficient zastavénosti nadzemnimi objekty: 30 % (35 % pro radové domy,
4L0% pro bytové domy)
— minimalni koeficient zelené (lze zapolitat zelené strechy a zatravnéné zpevnéné
plochy): 50 % (35 % pro radové a bytové domy)

f.1.4. Rl - Reakreace individualni RI
Prevazujici vyuziti: RI
— objekty urcené pro rodinnou rekreaci

Pripustné vyuziti:
— drobné stavby souvisejici s rekreaci, hriste
— verejna zelen, verejna prostranstvi a plochy okrasné a rekreacni zelené s prvky drobné
architektury a mobiliarem pro relaxaci
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vodni plochy, retencni nadrze
zahrady a vybaveni zahrad (napr. skleniky, bazény, zahradni domy, altany, pergoly apod.)
dopravni a technicka infrastruktura

NepFipustné vyuziti:

veskeré neuvedené stavby a Cinnosti nesouvisejici s prevazujicim a pripustnym vyuZzitim

Podminky prostorového usporadani a zakladni podminky ochrany krajinného razu:

vyska zastavby maximalné 1 nadzemni podlazi

f.1.5.0U - Obcanské vybaveni vseobecné -

PFevazujici vyuziti:

obfanska vybavenost

PFipustné vyuziti:

stavby a zarizeni Skolstvi a vychovy

stavby a zarizeni kultury a osvéty

stavby cirkevni

stavby a zarizeni zdravotnictvi a socialni péce

stavby a zarizeni verejného stravovani a ubytovani

stavby a zarizeni sluzeb, maloobchodu do 700 m? zastavéné plochy

hristé, verejna sportovistée

byty spravcd, socialni byty, malometrazni byty

provozy nezbytnych garazi (nutné pro provoz arealu)

verejna zelen, verejna prostranstvi a plochy okrasné a rekreacni zelené s prvky drobné
architektury a mobilidfem pro relaxaci

zahrady a vybaveni zahrad (napr. skleniky, bazény, zahradni domy, altany, pergoly apod.)
vodni plochy, retencni nadrze

parkoviste

hromadné garaze

dopravni a technicka infrastruktura

Podminéné pripustné vyuzZiti:

— rozumi se stavby a takové funkini vyuziti, které nebude mit negativni vliv na Zzivotni prostredi
stavajici zastavby svym dopravnim, zemédélskym a vyrobnim zatizenim, emisemi a imisemi, hlukovym
zatizenim:

stavby a zafizeni femeslnych provozd (napF. instalatérstvi, pokryvaéstvi, truhlafstvi,
klempirstvi, apod.)

stavby a zarfizeni nerusici vyroby, sklady do 450 m? zastavéné plochy (napF. opravny,
servisni provozovny, apod.)

sbérné dvory

fotovoltaické elektrarny jen na strechach budov

NepFipustné vyuziti:

veskeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s prevazujicim, pripustnym a podminéné
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pripustnym vyuZzitim

Podminky prostorového usporadani a zakladni podminky ochrany krajinného razu:
— vyskova hladina zastavby neprekroci 2 nadzemni podlazi + podkrovi

f.1.6. 0S - Obcanské vybaveni sport oS

Prevazujici vyuziti: (0153
— verejna sportoviste

Pripustné vyuziti:

— stavby a zarizeni télovychovy - otevrena i kryta sportovisté s nezbytnym prislusenstvim

— plavecké bazény a aquaparky

— stavby a zarizeni verejného stravovani a ubytovani

— stavby a zarizeni sluzeb, maloobchodu do 300 m? zastaveéné plochy

— verejna zelen, verejnad prostranstvi a plochy okrasné a rekreacni zelené s prvky drobné
architektury a mobilidfem pro relaxaci

— vodni plochy, retencni nadrze

— stavby a zafizeni technickych sporti

— byty majiteld a sprévcl zafFizeni

— parkoviste

— dopravni a technicka infrastruktura

— fotovoltaické elektrarny jen na strechach budov

Nepripustné vyuziti:
— veskeré stavby a cinnosti nesouvisejici s prevazujicim a pripustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani a zakladni podminky ochrany krajinného razu:
— vyskova hladina neprekroci 12 m s vyjimkou bodovych dominant (napfr. véz)
— u novych staveb budou parkovaci mista v normovém mnozstvi umisténa na pozemku stavby

f.1.7. PU - Verejna prostranstvi vSeobecna PU

PFevazujici vyuziti:
— verejny prostor, slouzici k obecnému uzivani, bez ohledu na vlastnictvi k tomuto prostoru

Pripustné vyuZiti:
— verfgjna prostranstvi
— vergjna zelen
— vodni plochy, retencni nadrze
— prvky drobné architektury a ulicniho mobiliare
— hristé
— stavby obcanské vybavenosti do 50 m? zastavéné plochy (napr. klubovny, prodejny
spofrebniho zbozi, apod.)
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— dopravni a technicka infrastruktura

NepFipustné vyuziti:
— veskeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s prevazujicim a pripustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani a zakladni podminky ochrany krajinného razu:
— vyskova hladina zastavby neprekroci 1 nadzemni podlazi + podkrovi

f.1.8. PU.z - Verejna prostranstvi vSeobecna - verejna zelen PU.z
PFevazujici vyuziti: PU.z
— verejny prostor s prevahou zelené a pristupny verejnosti :

PFipustné vyuziti:

— liniové a plosné kerové, nelesni a stromové porosty (stromoradi, remizy, meze, kerové
plasté)

— vodni plochy, retencni nadrze

— hristeé

— stavby obcanské vybavenosti do 30 m? zastavéné plochy (naprF. altany, kiosky obcerstvent,
apod.)

— nezbytna dopravni a technickd infrastruktura

NepFipustné vyuziti:
— veskeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s prevazujicim a pripustnym vyuZzitim

Podminky prostorového usporadani a zakladni podminky ochrany krajinného razu:
— vyskova hladina zastavby nepfekroci 5 metrd

f.1.9. ZZ - Zelen zahradni a sadova 77

Prevazujici vyuziti:
— zelen v zastavbé

ZZ

PFipustné vyuziti:
— zahradni bazény, skleniky, vceliny, pergoly, altany, zahrani domky, kilny, dilny apod.)
— liniové a plosné kerové, nelesni a stromové porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny
(stromoradi, remizy, meze, kefové plaste..)
— vodni plochy, retentni nadrze
— hristé
— oploceni
— nezbytna dopravni a technickd infrastruktura

Nepripustné vyuziti:
— veskeré stavby a cinnosti nesouvisejici s prevazujicim a pripustnym vyuzitim
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Podminky prostorového usporadani a zakladni podminky ochrany krajinného razu:
— max. 1 nadzemni podlazi

f.1.10. Z0 - Zelen ochranna a izolacni ydo)

Prevazujici vyuziti:
— zelen v zastavbé

Z0

PFipustné vyuziti:
— zahradni bazény, skleniky, vEeliny, pergoly, altany, zahrani domky, kilny, dilny apod.}
— liniové a plosné kerové, nelesni a stromové porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny a
clonici ochranou funkci (stromoradi, remizy, meze, kerové plaste..)
— vodni plochy, retencni nadrze
— hriste

— nezbytna dopravni a technickd infrastruktura

NepFipustné vyuziti:
— veskeré stavby a ¢innosti nesouvisejici s prevazujicim a pripustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani a zakladni podminky ochrany krajinného razu:
— max. 1 nadzemni podlazi

£A1. ZK - Zeleh krajinna -

PFevazujici vyuzitt:
— zelefi v zastavbé s vyznamnou ekologickou funkci, USES

PFipustné vyuziti:

— sady (za podminky, Ze nebudou oploceny)

— zahrady (za podminky, Ze nebudou oploceny)

— liniové a plosné kerové, nelesni a stromové porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny
(stromoradi, remizy, meze, kefové plasté...)

— vodni plochy, retencni nadrze

— protipovodnové stavby jako technické stavby (stény, apod.)

— nezbytna dopravni a technickd infrastruktura

NepFipustné vyuziti:
— veskeré stavby a cinnosti, kterymi by doslo k naruseni krajinného razu
— veskeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s prevazujicim a pripustnym vyuzitim
— oploceni
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f.1.12. DS - Doprava silnicni DS

PFevazujici vyuziti:

— dalnice, silnice I, Il. a lll. tFidy DS.1
PFipustné vyuziti:

— mistni a dcelové komunikace

— cyklostezky

— odvodnéni vozovky a Gzemi (de$t'ové koryto)

— liniova stromoradi, verejna zelen, verejna prostranstvi

— vodni plochy, retencni nadrze

— opérné zdi, mosty

— autobusova nadrazi

— odstavna stani

— Cerpaci stanice pohonnych hmot

— parkoviste

— garaze

— provadéni pozemkovych GUprav

— dopravni a technicka infrastruktura
NepFipustné vyuziti:

— veskeré stavby a cinnosti nesouvisejici s prevazujicim a pripustnym vyuzitim
f.1.13. DS.m - Doprava silniéni - mistni komunikace DS.m
Prevazujici vyuziti: o o DS.m1

— doprava nadmistni a mistni

PFipustné vyuziti:
— mistni komunikace
— chodniky
— cyklostezky
— (celové komunikace
— verejna zelen, liniova stromoradi, verejna prostranstvi
— vodni plochy, retencni nadrze
— parkoviste, autobusové zastavky
— provadéni pozemkovych Gprav
— dopravni a technicka infrastruktura

Nepfipustné vyuzZiti:
— veskeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s prevazujicim a pripustnym vyuzitim

35



f.1.14. DS.u - Doprava silnicni - Gcelové komunikace DS.u

PFevazujici vyuziti:
— doprava mistni

DS.u1

PFipustné vyuziti:
— (celové a mistni komunikace
— cyklostezky, chodniky
— verejna zelen, liniova stromoradi, verejna prostranstvi
— vodni plochy, retencni nadrze
— parkoviste, autobusové zastavky
— provadéni pozemkovych GUprav
— dopravni a technicka infrastruktura

NepFipustné vyuziti:
— veskeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s prevazujicim a pripustnym vyuzitim

f.1.15. DD - Doprava drazni -

PFevazujici vyuziti:
— doprava regionalni a nadmistni

PFipustné vyuziti:
— Zzeleznicni draha a stavby s ni souvisejici
— Zzeleznicni zastavky
— mistni a Gcelové komunikace
— cyklostezky, chodniky
— odvodnéni télesa, Gzemi (dest'ové koryto)
— parkoviste
— liniova stromoradi, verejna zelen, verejna prostranstvi
— provadéni pozemkovych Gprav
— dopravni a technicka infrastruktura

Podminéné pripustné vyuziti:
— plati pouze pro plochy lezici v prostoru Gseku Zeleznicniho nadrazi:
— depa stroji, montazni dilny, provozy garazi
— jiné drazni objekty a objekty sluZeb slouZici uZivateldm drahy
— stévajici byty, pdvodni byty spravcl a zaméstnancl (pouze modernizace, rekonstrukce a
opravy)
— skladové a vyrobni prostory, které nekoliduji s provozem drahy

NepFipustné vyuziti:

— veskeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s prevazujicim, pripustnym a podminéné
pripustnym vyuzitim
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f1.16. TU - Technicka infrastruktura vseobecna TU

PFevazujici vyuziti: TU

vyuziti a umisténi staveb technické infrastruktury

PFipustné vyuziti:

vodovod, vrty, vodojemy, akumulacni nadrze a stavby a zarizeni s nimi souvisejici
kanalizace, cistirny odpadnich vod a stavby a zarizeni s nimi souvisejici
cerpaci stanice odpadnich vod

kalové a sedimentacni nadrze

elektrické vedeni, rozvodny, trafostanice a stavby s nimi souvisejici
plynovody, regulacni stanice plynovodu a stavby a zarizeni s nimi souvisejici
telekomunikacni zarizeni

verejna a vyhrazena zelen, liniovad stromoradi

sbérné dvory

plochy pro odkladani inertniho a biologického odpadu, sbérné dvory
provadeni pozemkovych GUprav

dopravni a technicka infrastruktura

fotovoltaické elektrarny jen na strechach budov

NepFipustné vyuziti:

veskeré stavby a cinnosti nesouvisejici s prevazujicim a pripustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani a zakladni podminky ochrany krajinného razu:

f.1.17. VL - Vyroba lehka VL
Prevazujici vyuziti: VL
— nerusici vyroba a skladovani

stavby a zarizeni budou minimalizovat negativni dopad na krajinny raz

(nerusici vyrobou se rozumi takové funkcni vyuziti, které nevyzaduje stanoveni zZadnych ochrannych
pasem, nebude mit negativni vliv na Zivotni prostredi obce svym dopravnim zatiZenim, emisemi a

imisemi)

PFipustné vyuziti:

stavby a zarizeni pro zemédélské a lesni hospodarstvi (péstovani a zpracovani)
agrofarmy

stavby a zarizeni velkoobchodu a maloobchodu potravinarského charakteru do 500 m?
zastavéné plochy

stavby a zafizeni pro stravovaci provozy pracovnikd

stavby a zafizeni pro administrativni provozy a to jako organizaéni zazemi areald

verejna zelen, verejna prostranstvi a plochy okrasné a rekreacni zelené s prvky drobné
architektury a mobiliarem pro relaxaci

ochranna, vyhrazena zelen

vodni plochy, retencni nadrze
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— parkoviste

— hromadné garaze

— Cerpaci stanice pohonnych hmot

— sbérné dvory

— stavby a zarizeni vyroby elektrické energie a tepla (fotovoltaické elektrarny, kotelny a
generatory, kogeneracni jednotky) - foftovoltaické elektrarny jen na strechach budov

— dopravni a technicka infrastruktura

Podminéné pripustné vyuziti:

— rozumi se stavby a takové funkéni vyuziti, které nebudou ve svém disledku znamenat omezeni
funkci ploch vyroby a skladovani a které v pripadé bytl a sporftu, maji vyFeSenou ochranu pred
nadlimitnim hlukem vdci plocham vyroby a skladovant:

— stavby pro lokalné poskytované sluzby, mistné vyuZivané pro potieby pracovnikd arealu
(sportovni plochy, ubytovaci sluzby, zdravotni a socialni sluzby apod.)

— stavby a zaFizeni stravovacich sluzeb

— stavby a zafizeni pro administrativu

— byty majitell a spravcl (za splnéni podminky emisni a imisni zatéze v chranéném prostoru)

NepFipustné vyuziti:
— veskeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s prevazujicim, pripustnym a podminéné
pripustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani a zakladni podminky ochrany krajinného razu:
— vy$kova hladina zastavby nepfekroéi 15 metrd s vyjimkou technologickych celkd

f.1.18. VD - Vyroba drobnd a sluzby VD

PFevazujici vyuziti: VD
— sluzby a nerusici vyroba drobného charakteru

PFipustné vyuziti:

— stavby a zafizeni pro nerusici vyrobu, sluzby, remeslnické dilny

— prodejny spotfebniho zbozi

— stavby a zarizeni pro maloobchodni a stravovaci sluzby

— stavby a zarizeni pro kulturu a cirkevni Gcely

— stavby a zarizeni pro administrativu

— byty majitell a spravcd

— verejna zelen, verejnd prostranstvi a plochy okrasné a rekreacni zelené s prvky drobné
architektury a mobiliarem pro relaxaci

— stavby a zafizeni pro sport a relaxaci, hristé zaméstnancd

— doplnkové stavby ke stavbé hlavni (garaze, apod.)

— sbérné dvory

— parkoviste

— hromadné garaze

— vodni plochy, retencni nadrze
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— dopravni a technicka infrastruktura

Podminéné pripustné vyuzZiti:

— za predpokladu, Ze bude prokazano vypoctem dle platného metodického pokynu nebo jiné legislativni
Gpravy, pripadné posudkem opravnéné osoby, ze uvedena funkce nebude svymi naroky na
hygienickou ochranu omezovat plochy prevazujiciho a pripustného vyuziti:

— stavby pro ubytovani, penziony

— zdravotnické stavby a jejich zarizeni

— stavby a zarizeni péce o déti, Skolska zarizeni

— stavby a zarizeni pro ubytovaci a socialni sluzby (domy s pecovatelskou sluzbou a
domovy dlchodcl)

— fotovoltaické elektrarny jen na strechach budov

NepFipustné vyuziti:
— rodinné domy, bytové domy
— veskeré neuvedené stavby a Cinnosti nesouvisejici s prevazujicim, pripustnym a podminéné
pripustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani a zakladni podminky ochrany krajinného razu:
— vyskovad hladina neprekroci 10 m, s vyjimkou bodovych dominant (napr. véz) a
technologickych zarizeni

— parkovaci mista v normovém mnozstvi budou umisténa na pozemku stavby

— podminky pro stavajici a navrhové plochy VD.1:
— maximalni koeficient zastavenosti nadzemnimi objekty: 70 %
— minimalni koeficient zelené (lze zapoclitat zelené strechy a zatravnéné zpevnéné

plochy): 20 %

£.1.19. VZ - Vyroba zemédélska a lesnick3 vVZ

Pokud neni ve vykrese graficky vymezend hranice negativnich vlivi, tak plati, Ze max. hranice
negativnich vlivl je totoZnd s hranici samotné plochy vyroby.

PFevazujici vyuziti:
— zemédélska vyroba

PFipustné vyuziti:

— stavby a zafizeni pro zemédélské a lesni hospodarstvi (péstovani a zpracovani), chov
hospodarského zvirectva

— stavby a zarizeni pro skladovaci prostory

— agrofarmy

— stavby a zafizeni pro stravovaci provozy pracovnikd

— stavby a zafizeni pro administrativni provozy a to jako organizaéni zazemi areall

— ochranna, vyhrazena zelen

— verejna prostranstvi a plochy okrasné a rekreacni zelené s prvky drobné architektury a
mobilidFrem pro relaxaci

— stavby a zarizeni vyroby elektrické energie a tepla (fotovoltaické elektrarny, kotelny a
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generatory, kogeneracni jednotky, bioplynové stanice) - fotovoltaické elektrarny jen na
strechach budov

— nerusici vyroba a skladovani

— parkoviste

— hromadné garaze

— Cerpaci stanice pohonnych hmot

— sbérné dvory

— vodni plochy, retencni nadrze

— chov a sadkovani ryb

— dopravni a technicka infrastruktura

Podminéné pripustné vyuziti:

— rozumi se stavby a takové funkéni vyuziti, které nebudou ve svém disledku znamenat omezeni
funkci zemédélské vyroby a které v pripadé bytlu a sportu, maji vyFeSenou ochranu pred
nadlimitnim hlukem vU¢i plochdm vyroby a skladovani:

— stavby pro lokalné poskytované sluzby, mistné vyuZivané pro potfeby pracovnikli areéalu
(sportovni plochy, ubytovaci sluzby, zdravotni a socialni sluzby apod.)

— stavby a zarizeni velkoobchodu a maloobchodu nepotravinarského charakteru do 450 m?
zastavéné plochy

— stavby a zarizeni velkoobchodu a maloobchodu potravinarského charakteru do 250 m?
zastavéné plochy

— byty majiteld a spravcd

NepFipustné vyuziti:
— veskeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s prevazujicim, pripustnym a podminéné
pripustnym vyuZzitim

Podminky prostorového usporadani a zakladni podminky ochrany krajinného razu:
— vy$kova hladina zéstavby nepfekroti 10 metrd (u technologii neni vyska stanovena)

£.1.20. VE - Vyroba energie z obnovitelnych zdroji VE

PFevazujici vyuziti:
— plochy pro vyrobu elektrické energie ze slunecniho a vodniho potencialu

PFipustné vyuziti:
— nezbytné technické zazemi provozu
— oploceni
— arealova zelen
— dopravni a technicka infrastruktura

Nepfipustné vyuzZiti:
— veskeré stavby a cinnosti nesouvisejici s prevazujicim a pripustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani a zakladni podminky ochrany krajinného razu:
— vyskova hladina zastavby nepfekroti 5 metrd
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f.2. Plochy prirody a krajiny

Oploceni pouze formou ohradniki a oplocenek.

f.21.

WU - Vodni a vodohospodarské vseobecné WU

PFevazujici vyuziti:

prutok a zadrZovani vody v krajiné

PFipustné vyuziti:

prirozené, upravené a umélé vodni toky a plochy

vodohospodarské Gpravy (napr. vodni plochy, retencni nadrze, zdrze, protipovodnové
dpravy, suché poldry..)

doprovodna zelen brehovych partii

mokrady

provadéni pozemkovych Gprav

dopravni a technicka infrastruktura

Podminéné pripustné vyuzZiti:

— realizované v malém plo$ném rozsahu vUdi vymezené plose:

— pripadné stavby a terénni Upravy nesmi znehodnotit &i zasadnim zplsobem naru$ovat prirozené
prirodni prostredi, budou bez negativniho dopadu na vzhled z hlediska krajinného razu):

vodohospodarské Gpravy spojené s vyrobou elektrické energie (malé vodni elektrarny),
které budou v souladu s charakterem Gzemi vodniho toku

zarizeni pro rybnikarskou ¢innost

krajinna zelen, trvalé travni porosty, lesy

rekreacni dovybaveni vodni plochy

NepFipustné vyuziti:

f.2.2. AP - Orna plda AP

veskeré stavby a cinnosti, které nejsou vyslovné uvedeny v podminkach prevazujiciho,
pFipustného a podminéné prFipustného vyuZiti, vfetné téZby nerostl, staveb a zafizeni pro
zemédélstvi a lesnictvi

vyrobny elektFiny z obnovitelnych zdroju energie (fotovoltaické a vétrné elektrarny) kromé
malych vodnich elektraren

PFevazujici vyuziti:

intenzivni obhospodafovani orné pddy

Pripustné vyuZiti:

trvalé travni porosty - louky ve volné krajiné

vodohospodarské Gpravy (vfetné revitalizace vodnich tokl, zdrZe, vodni plochy, retenéni
nadrze, protipovodnové stavby, poldry..)

krajinnd zelen (meze, remizy, zatravnéné pruilehy, solitérni zelen)
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— sady

plochy pro kompostovani

provadeni pozemkovych GUprav
dopravni a technicka infrastruktura

Podminéné pripustné vyuziti:
— realizované v malém plo$ném rozsahu viii vymezené plose; prednostné umist'ované mimo plochy v I.
a ll. tridé ochrany BPEJ:
— pripadné stavby a ferénni Upravy nesmi znehodnotit &i zasadnim zplsobem naruSovat prirozené
prirodni prostredi, budou bez negativniho dopadu na vzhled z hlediska krajinného razu:
— stavby pro ustajeni zvirat a skladovani krmiva, hnojiv a mechanizace
— vceliny jako staticka i mobilni zarizeni, bez dalsiho zazemi
— lesy

NepFipustné vyuziti:

— veskeré stavby a Cinnosti, které nejsou vyslovné uvedeny v podminkach prevazujiciho,
pFipustného a podminéné pripustného vyuZiti, véetné tézby nerostl a vySe nejmenovanych
staveb a zarizeni pro zemedeélstvi a lesnictvi

— vyrobny elektFiny z obnovitelnych zdroji energie (fotovoltaické, vétrné a vodni elektrarny)

Podminky prostorového usporadani a zakladni podminky ochrany krajinného razu:
— vyskova hladina zastavby nepfekro¢i 10 metrd

f.2.3. AL - Trvalé travni porosty AL

PFevazujici vyuziti: AL
— intenzivni a extenzivni obhospodaFovani travnich porostd

PFipustné vyuziti:
— pastviny (ohradniky pastvin nesmi omezovat volny prostup krajiny Gcelovymi cestami a
trasy biokoridord s biocentry)
— liniové kerové nelesni a lesni porosty jako protierozni opatreni, Gkryt zvére a ptactva,
doprovodnd zeled vodnich ploch a tokd
— remizy, meze
— sady
— plochy pro kompostovani
— protipovodnové stavby
— nezbytné nutné stavby a zarizeni pro hospodareni v lese, pro myslivost, ochranu prirody
a ekologickou vychovu
— vodohospodarské dpravy (napf. vodni plochy, retencni nadrze, zdrze, protipovodnové
dpravy, suché poldry..)
— provadéni pozemkovych Gprav
dopravni a technickd infrastruktura

v

Podminéné pripustné vyuziti:
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— realizované v malém plo$ném rozsahu viéi vymezené ploSe; pFednostné umist'ované mimo plochy v .
a ll. tridé ochrany BPEJ:

— pFipadné stavby a terénni Gpravy nesmi znehodnotit €i zdsadnim zpdsobem naruSovat pfirozené
prirodni prostredi, budou bez negativniho dopadu na vzhled z hlediska krajinného razu:

lesni porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny

plochy orné pddy (tam, kde nehrozi erozni splachy, bude dodrZena ekologickd stabilita
prilehlych ploch a plochy nelezi na Gzemi prirodnich hodnot a nebude se jednat o plochy
navrhované k zatravnéni AL)

stavby pro ustajeni zvirat a skladovani krmiva, hnojiv a mechanizace

vieliny jako staticka i mobilni zarizeni, bez dalsiho zazemi

NepFipustné vyuziti:

f.2.4. LU - Lesni vSeobecné LU
PFevazujici vyuziti: EU
— plnéni funkci lesa

veskeré stavby a cinnosti, které nejsou vyslovné uvedeny v podminkach prevazujiciho,
pFipustného a podminéné pripustného vyuziti, véetné tézby nerostl a vySe nejmenovanych
staveb a zarizeni pro zemédélstvi a lesnictvi

vyrobny elektfiny z obnovitelnych zdroji energie (fotovoltaické, vétrné a vodni elektrarny)

PFipustné vyuziti:

¢innosti a zarizeni souvisejici se zachovanim ekologické rovnovahy Gzemi

realizace USES

opatieni pro udrzeni vody v krajiné, zachyceni pfivalovych de$t'd

profipovodnova a protierozni opatfeni a dalsi opatfeni k vyssi retencni schopnosti krajiny
nezbytné nutné stavby a zarizeni pro hospodareni v lese, pro myslivost, ochranu prirody
a ekologickou vychovu

provadéni pozemkovych Gprav

dopravni a technicka infrastruktura

NepFipustné vyuziti:

vSechny funkce, Cinnosti a zafFizeni kromé vySe uvedenych (napF. vystavba objektl bydlent,
sportu a rekreace, individualni rekreace a objektd, které by mohly slouZit k bydleni a
rekreaci atd.) a jakékoliv Cinnosti, které nejsou v souladu s lesnim zakonem, vieftné tézby
nerostd a staveb a zafFizeni pro zemédélstvi

vyrobny elektfiny z obnovitelnych zdroji energie (fotovoltaické, vétrné a vodni elektrarny)

Podminky prostorového usporadani a zakladni podminky ochrany krajinného razu:

vyska staveb a zafizeni pro hospodareni v lese, pro myslivost a ochranu prirody
neprekroti 6 metrd
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f.25. MU - Smisené krajinné vseobecné MU

PFevazujici vyuziti:

MU

extenzivni vyuziti prirodnich ploch s cilem ekologické stabilizace ploch

PFipustné vyuziti:

liniové a plosné kerfové a stromové nelesni porosty s travnatymi pasy pro ekologickou
stabilizaci krajiny (stromoradi, remizy, meze, kerové plasté, doprovodna brehova a
mokradni zelen..)

vodohospodarské Upravy (zdrze, vodni plochy, retencni nadrze, protipovodnové stavby,
poldry..)

nezbytné nutné stavby a zarizeni pro hospodareni v lese, pro myslivost, ochranu prirody
a ekologickou vychovu

provadéni pozemkovych Gprav

dopravni a technicka infrastruktura

Podminéné pripustné vyuziti:

— realizované pro upevnéni ekologické stability krajiny (vfetné revitalizace vodnich tokl), pFipadné
realizované v malém plosném rozsahu vidci vymezené plose:

— pripadné stavby a terénni Upravy nesmi znehodnotit & zasadnim zplsobem narusSovat pfirozené
prirodni prostredi, budou bez negativniho dopadu na vzhled z hlediska krajinného razu):

trvalé travni porosty

lesy

stavby pro ustajeni zvirat a skladovani krmiva, hnojiv a mechanizace (formou pristresku)
sady (za podminky, ze nebudou oploceny)

plochy orné pldy (tam, kde nehrozi erozni splachy, bude dodrZena ekologickd stabilita
prilehlych ploch a plochy nelezi na Gzemi prirodnich hodnot a nebude se jednat o plochy
navrhované smisené krajinné MU)

vCeliny jako statickd i mobilni zarizeni, bez dalSiho zazemi

NepFipustné vyuziti:

veskeré stavby a cinnosti, které nejsou vyslovné uvedeny v podminkach prevazujiciho,
pFipustného a podminéné pripustného vyuZiti, véetné tézby nerostl a vySe nejmenovanych
staveb a zarizeni pro zemédélstvi

vyrobny elektfiny z obnovitelnych zdrojd energie (fotovoltaické, vétrné a vodni elektrarny)

Podminky prostorového usporadani a zakladni podminky ochrany krajinného razu:

f.2.6.MU.w - Smisené krajinné vSeobecné - vodohospodarské zajmy MU.w

vy$ka staveb a zafizeni pro hospodafeni na téchto plochach nepfekrofi 6 metri

PFevazujici vyuziti:

mokrady

PFipustné vyuziti:
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krajinna zelen s vysokou retencni schopnosti

lesy s vysokou retencni schopnosti

vodohospodarské Gpravy (zdrze, vodni plochy, poldry..)
prirozené, upravené a umeélé vodni toky a plochy
provadéni pozemkovych Gprav

dopravni a technicka infrastruktura

NepFipustné vyuziti:

f.2.7. MU.z - Smisené krajinné vSeobecné - zemédélstvi extenzivni MU.z

veskeré stavby a cinnosti nesouvisejici s prevazujicim a pripustnym vyuzitim
vyrobny elektfiny z obnovitelnych zdrojd energie (fotovoltaické, vétrné a vodni elektrarny)

PFevazujici vyuziti:

pozemky pro sady, zahrady a plantaze drevin

PFipustné vyuziti:

stavby pro uskladnéni naradi, zpracovani a prodej plodin a drevin

zavlahovy systém

oploceni

plochy pro kompostovani

vieliny jako staticka i mobilni zarizeni

pastviny (ohradniky pastvin nesmi omezovat volny prostup krajiny dcelovymi cestami a
trasy biokoridord s biocentry)

liniové a plosné kefové a stromové nelesni porosty s travnatymi pasy pro ekologickou
stabilizaci krajiny (stromoradi, remizy, meze, kerové plasté, doprovodnd brehova a
mokradni zelen..)

vodohospodarské Upravy (zdrze, vodni plochy, retencni nadrze, protipovodnové stavby,
poldry..)

nezbytné nutné stavby a zafizeni pro hospodareni v lese, pro myslivost, ochranu prirody
a ekologickou vychovu

provadeni pozemkovych Gprav

dopravni a technicka infrastruktura

Podminéné pripustné vyuziti:

— realizované pro upevnéni ekologické stability krajiny (vCetné revitalizace vodnich tokd), pFipadné
realizované v malém plosném rozsahu vici vymezené ploSe:

— pripadné stavby a terénni Upravy nesmi znehodnotit & zasadnim zplsobem naruSovat prirozené
prirodni prostredi, budou bez negativniho dopadu na vzhled z hlediska krajinného razu):

trvalé travni porosty

lesy

stavby pro ustajeni zvirat a skladovani krmiva, hnojiv a mechanizace

plochy orné pldy (tam, kde nehrozi erozni splachy, bude dodrZena ekologickd stabilita
prilehlych ploch a plochy nelezi na Gzemi prirodnich)

vyrobny elektfiny z obnovitelnych zdroji energie (fotovoltaické, vétrné a vodni elektréarny)
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NepFipustné vyuziti:

— veskeré stavby a cinnosti, které nejsou vyslovné uvedeny v podminkach prevazujiciho,
pFipustného a podminéné pripustného vyuZiti, véetné téZby nerostd a vySe nejmenovanych
staveb a zarizeni pro zemédélstvi

— vyrobny elektFiny z obnovitelnych zdroji energie (fotovoltaické, vétrné a vodni elektrarny)

Podminky prostorového usporadani a zakladni podminky ochrany krajinného razu:
— vyska staveb a zafizeni pro hospodareni na téchto plochich neprekroti 6 metrd
— stavby do max. 30 m?
— vodohospodarské stavby bez omezeni

f.3. Obecné podminky pro vyuziti Gzemi

Hranice negativnich vlivd

UP jako vystupni limit definuje omezeni vyplyvajici z navrhu maximalni hranice negativnich vlivé
z provozu (plochy vyroby a technické infrastruktury), ktera bude pro budouci vyhlasované pasmo
neprekrocitelnd. U ostatnich ploch vyroby (VZ, VL, VD), které nemaji ve vykrese navrzenou hranici
negativnich vlivl, je pfipadnd maximalni hranice negativnich vlivd z provozu totoznd s hranici samotné
plochy.

V  plochach dotcenych hranici negativniho vlivu neni dovoleno takové vyuziti, které by
znemoznilo navrhované nebo stavajici vyuziti téchto ploch, jez budou mit maximalni hranici negativnich
vlivd stanovenou.

Stavbami vyzadujicimi hygienickou ochranu se rozumi zejména stavby pro bydleni, sSkolstvi,
zdravotnictvi a socialni sluzby, rekreaci.

Hlukova zatéz

V rozvojovych plochach v blizkosti stavajici silnice I tridy a Zeleznice (tj. zejména plochy
bydleni Z.7a, Z.1&) mohou byt realizovany stavby pro bydleni a stavby vyZzadujici ochranu pred hlukem,
bude-li prokazano v dalsich navazujicich rizenich, Ze nejsou prekroceny maximalni pripustné hladiny
hluku v chranénych vnitfnich i venkovnich prostorech staveb a venkovnich prostorech. V pripade, Ze
by byly tyto hygienické hlukové limity prekroceny, musi byt realizovana takova opatreni, ktera
dodrZeni téchto limitd zajisti.

Ochrana lesa
Umisténi staveb hlavnich na vymezenych plochich zastavby je pfipustné minimalné 25 metri
od hranice lesa, staveb vedlej$ich a oploceni pak minimalné 20 metrl od hranice lesa.

Koridory dopravni a technické infrastruktury

Koridory jsou vymezeny jako ochrana (zemi. Toto Gzemi je nutno chranit z divodu zajisténi
dostatecného prostoru pro umisténi staveb dopravni a technické infrastruktury pro navazujici rizeni
a fto vcetné prostoru pro budouci ochranna pasma. Na dopravni koridory nebudou napojeny rozvojové
plochy.

Zaplavové Gzemi
Na plochach dotcenych hranici aktivni zony zaplavového Gzemi jsou vylouceny stavby s vyjimkou
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staveb technické a dopravni infrastruktury. V ramci téchto pripustnych jsou vylouceny stavby pro
uskladnéni odplavitelnych a nebezpecnych latek.

Volny pruh v $ifi min. 6 metrd na kazdou stranu vodnich toki bude ponechan bez oplocent,
jako volny prichod v zastavéném dzem.

USES

Zastavitelné plochy leZici v plochach biokoridorl a biocenter nebudou oploceny a nebude zde
vymezena zadna stavba hlavni (krom staveb technické infrastruktury). Vyplyva jiz z podminky kapitoly
e.2.
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Vymezeni verejné prospésnych staveb, verejné prospésnych
opatreni, staveb a opatfeni k zajist'ovani obrany a bezpecnosti
statu a ploch pro asanaci, pro které lze priva k pozemkum a

stavbam vyvlastnit

g.1.  Vymezeni verejné prospésnych staveb (VPS)
g.1.1. Dopravni infrastruktura

kod a

tislo |nazev lokalizace kat. Gzemi

VPS

VD.1 |Prelozka silnice 1/2% vcetné souvisejicich staveb (koridor Z od sidla Luzany u
CNZ.D1) Luzany Prestic, Dlouha

Louka u Luzan

VD.2 |Modernizace zeleznicni traté ¢. 183 Plzen - Klatovy: JZ od sidla Luzany u
zdvoukolejnéni traté se smérovymi dpravami vietné Luzany Prestic
souvisejicich staveb (koridor CNZ.D2)

VD.3 |Plocha pro umisténi krizovatky silnic 1/2%, 111718211 a S okraj sidla Luzany u
1718325 v¢. napojeni silnice 111718211 na tuto krizovatku a LuZany Prestic
dalsich souvisejicich staveb (plocha Z.9, DS.1)

VD.L |[Plocha pro komunikaci, chodniky a inZzenyrské sité (DS.m1) J okraj sidla |Dlouha Louka u

Dlouha Louka Luzan

VD5 |[Plocha pro komunikaci, chodniky a inzenyrské sité (DS.m2) V okraj sidla |Dlouha Louka u

Dlouha Louka Luzan
VD.6 |Plocha pro komunikaci, chodniky a inzenyrské sité (DS.m3) JZ okraj sidla Luzany u
LuZany Prestic
VD.? |[Plocha pro komunikaci, chodniky a inzenyrské sité (DS.m&) SZ okraj sidla Zelené
Zelené
VD.8 |[Plocha pro komunikaci, chodniky a inzenyrské sité (DS.m5) J okraj sidla Zelené
Zelené

VD.9 |Délkova cyklotrasa Plzefi - Klatovy - Njrsko - Zelezna V od sidla Luzany u

Ruda (ozn. dle ZUR ,CT 38") Luzany Prestic
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g.1.2. Technicka infrastruktura

kod a
tislo |nazev lokalizace kat. Gzemi
VPS
VT.1 |Cistirna odpadnich vod Dlouha Louka vE. souvisejicich staveb| SV okraj sidla |Dlouhd Louka u
(plocha Z.2, TU) Dlouha Louka LuZan
VT.2 |Cistirna odpadnich vod Zelené vi. souvisejicich staveb SZ od sidla Zelené
(plocha Z.20, TU) Zelené
VT.3 |Stredotlaky plynovod - propojeni ze sidla Luzany do sidla podél silnice Luzany u
Zelené vi. souvisejicich staveb (koridor CNU.T1) Luzany - Prestic, Zelené
Zelené
VT.4 |Skupinovy vodovod Nyrsko - Klatovy - Plzenska aglomerace pres sidlo Luzany u
vC. souvisejicich staveb (koridor CNU.T2) LuZany, podél Prestic
silnice 1/27
g.1.3. Obcanské vybaveni
kod a z . > -
tslo VPS |Nazev lokalizace kat. dzemi
V0.1 |Obcanské vybaveni sport (plocha Z.13, 0S) Z okraj sidla Luzany u
Luzany Prestic
V0.2 |Obcanské vybaveni sport (plocha Z.3, 0S) V okraj sidla |Dlouha Louka u
Dlouhd Louka Luzan
g.1.4. Verejna prostranstvi
kod a z . 2 2
fslo VPS |NAZEV lokalizace kat. dzemi
VP.1  |Plocha ver. zelené, zahrnujici parkové Gpravy, komunikadi, S okraj sidla LuZany u
chodniky a inzenyrské sité (plocha Z.7c, PU.z) Luzany Prestic
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g.2. Vymezeni verejné prospésnych opatreni (VPO)

g.2.1. Opatieni pro vytvareni prvkd USES

kod a

tislo |n&zev prvku USES lokalizace kat. Gzemi

VPO

VU.1 |Regionalni biokoridor RBK.11 (v ZUR oznaten RK 208) -| SV od sidla Luzany LuZany u
navrhova cast Prestic

VU.2 |Lokalni biokoridor LBK.13 V kopcich - navrhova cast JZ od sidla Zelené Zelené

VU.3 [Lokalni biokoridor LBK.13 V kopcich - navrhova cast JV od sidla Zelené Zelené

g.3. Vymezeni staveb a opatreni k zajiSt'ovani obrany a bezpecnosti statu

a ploch pro asanaci, pro které lze prava k pozemkim a stavbam

vyvlastnit

Zadné stavby a opatieni k zaji§t'ovani obrany a bezpetnosti stitu a ploch pro asanaci, pro
které lze prava k pozemkim a stavbam vyvlastnit, nebyly vymezeny.
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Kompenzacni opatreni nejsou stanovena.
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i) Vymezeni ploch a koridord Gzemnich rezerv

Gzemni . . P cex o . S . -
mozné budouci vyuziti umisteni |podminka pro provereni budouciho vyuziti
rezerva

provérit v ramci  Zmény UP, pokud bude
vodni a vodohospodarské nadrizenymi organy rozhodnuto o zméné této
vSeobecné - (zemi rizené V od sidla |lokality z Gzemni rezervy na navrhovou plochu
R.5 . - . . . .. ‘o e
inundace na Uhlave: Borovy Luzany (pozadavek vychazi ze ZUR, jde o Gzemi Fizené

- Prestice

inundace na rece Uhlavé, Usek Borovy -
Prestice).
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j)

Vymezeni ploch a koridorli, ve kterych je rozhodovani o
zménach v Gzemi podminéno uzavrenim planovaci smlouvy

Planovaci smlouva PS.1

Pro vyuziti zastavitelné plochy Z.& (bydleni individualni Bl1) je stanovena podminka uzavreni

planovaci smlouvy. Planovaci smlouva bude uzavrfena do 31. 12. 2030.

Planovaci smlouva bude obsahovat zavazky obce a stavebnika, v souladu s § 131 stavebniho zakona:
Obec se mlZe zavizat k tomu, Ze:

a)

b)

c)

d)

poskytne stavebnikovi soucinnost k uskutecnéni zaméru,

obec nebo kraj ucini kroky k vydani Gzemné planovaci dokumentace, v pripadé, ze zamér nelze
uskutecnit bez predchoziho vydani Gzemné planovaci dokumentace,

po sjednanou dobu nevyda nebo nezméni Gzemné planovaci dokumentaci nebo neucini jiny dkon,
ktery by ztizil nebo vylouCil uskutecnéni zameéru,

po dobu trvani planovaci smlouvy nebude ve spravnich nebo soudnich rizenich tykajicich se
povoleni zaméru uplatnovat navrhy, vyjadreni a opravné prostredky, které by byly v rozporu s
obsahem uzavrené planovaci smlouvy.

Obec se miZe zavazat dile zavazat k tomu, Ze:

a)

b)

c)

d)

pozemky nebo stavby potfebné k realizaci zaméru, k nimz vykonavaji prava, at' jiz primo, nebo
prostrednictvim dalsSich osob, po sjednanou dobu nezatizi nebo nezcizi,

se bude podilet na priprave, vystavbé nebo financovani verejné infrastruktury nebo verejné
prospésnych staveb nebo jinych opatfeni potrebnych k uskutecnéni zameéru,

od stavebnika prevezme jim zhotovenou stavbu do svého vlastnictvi,

ucini jiné pravni jednani v oblasti soukromého prava.

Stavebnik se mdZe v pladnovaci smlouvé zavazat zejména k

a)

b)

c)
d)

e)

Gcasti na vystavbé verejné infrastruktury nebo jinych staveb nebo opatfeni vyvolanych
zamérem,

pFevzeti nakladi na vystavbu vefejné infrastruktury nebo verejné prospésnych staveb nebo
opafreni vyvolanych zamérem,

Gcasti na asanaci Gzemi dotceného zamérem,
G€asti na narovnani majetkovych vztahl v Gzemi dotéeném zimérem,

poskytnuti  penézniho  nebo  vécného plnéni  za  zhodnoceni  pozemku  vydanim
Gzemné planovaci dokumentace; v planovaci smlouvé lze sjednat i jeho Gcel.
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k)] Vymezeni ploch a koridord, ve kterych je rozhodovani o
zménach v Gzemi podminéno zpracovanim Gzemni studie

Uzemni studie US.1
Pro vyuziti zastavitelné plochy Z.14 (bydleni individualni BI.1) je stanovena podminka zpracovani

Gzemni studie. Uzemni studie pro tyto plochy bude vloZena do narodniho geoportalu Gzemniho
planovani do 31. 12. 2030.

Nad ramec poZadavk® ostatnich kapitol textové Zasti UP provéri Gzemni studie nasledujici:

— max. dvé dopravni napojeni na krajskou silnici

— ulicni rada podél krajské komunikace (dopravné pristupna z plochy bydleni)
— plochy verejné zelené v linii se stavajicim biocentrem

— naroky na bilance pitné vody a odpadni vody

— provérit existenci Fadovych doml a dvojdomi v lokalité

— vymezit dostatecné plochy verejnych prostranstvi - v souctu celkem min. cca 4000 m?
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) Vymezeni architektonicky vyznamnych staveb nebo urbanisticky
vyznamnych celku

e Stavby na pozemku vyznaceném jako plocha prestavby T.2 (v blizkosti zamku Luzany).
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m) Vymezeni definic pojml, které nejsou definovany ve stavebnim
zakoné nebo v jinych pravnich predpisech

Nizkopodlazni zastavba = zastavba do dvou nadzemnich podlazi a podkrovi, zastavba, ktera zpravidla

nepresahuje vy3ku 6 metrl ke korund okapové Fimsy.

Strednépodlazni zastavba = zastavba do tFi nadzemnich podlazi a podkrovi, zastavba, kterd zpravidla
nepresahuje vysku 10 metrd ke koruné okapové Fimsy.

Malé objemy staveb = zastavba nizkopodlazni, zpravidla do 150 m? zastavéné plochy.

Stredné velké objemy staveb = zastavba nizkopodlazni az strednépodlazni, zpravidla v rozmezi 150-
500 m? zastaveni plochy.

Velké objemy staveb = zastavba strednépodlazni a zpravidla nad 500 m? zastavéné plochy.

Rozvolnéna zastavba = takovy druh staveb, které maji mezi sebou velké odstupové vzdalenosti, jsou
umistény zpravidla na stavebnich pozemcich veétsich nez 1500 m? a které netvori kompaktni
urbanistické sevreni (napriklad formou souvislé ulice Ci navsi se vzajemné se dotykajicimi domy).
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n) Udaje o poftu listd Gzemniho planu a pottu vykresd k nému
pripojené grafické casti

Uzemni plan LuZany (prosinec 2016)

Textova ¢ast Gzemniho planu LuZany obsahuje 51 stran formatu A4, odlvodnéni 83 stran.

Graficka cast dzemniho planu Luzany obsahuje & vykresy:

N1 VYKRES ZAKLADNiHO CLENENT 0ZEMi 1:5 000
N2 HLAVNi VYKRES 1:5 000
N3 VYKRES KONCEPCE VEREINE INFRASTRUKTURY 1:5 000
N4  VYKRES VEREINE PROSPESNYCH STAVEB, OPATRENI A ASANACI 1:5 000

Grafickd ¢ast oddvodnéni (zemniho planu LuZany obsahuje 3 vykresy:

01 KOORDINACNI VYKRES 1:5 000
02 VYKRES SIRSICH VZTAHU 1: 25 000
03 VYKRES PREDPOKLADANYCH ZABORU PUDNIHO FONDU 1:5 000

Uplné znéni po vydani Zmény & 2

Textova cast dplného znéni Gzemniho planu Luzany (po vydani zmény ¢. 1 a 2) ¢ita 58 stran
Al

Graficka cast dplného znéni Gzemniho planu Luzany (po vydani zmény ¢. 1 a 2) obsahuje 5

vykres:

N1 VYKRES ZAKLADNIHO CLENENi 0zZEMi 1:5 000
N2 HLAVNI VYKRES 1:5 000
N3 VYKRES KONCEPCE VEREJNE INFRASTRUKTURY 1:5 000
N4  VYKRES VEREINE PROSPESNYCH STAVEB, OPATRENI A ASANACI 1:5 000
01  KOORDINACNi VYKRES 1:5 000"
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l. Graficka cast zmény

Grafickd cast zmény ¢. 2 Gzemniho planu Luzany obsahuje 3 vykresy:
N1 VYKRES ZAKLADNiHO CLENENi UZEMi 1:5 000
N2 HLAVNI VYKRES 1:5 000

N3 VYKRES VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB, OPATRENi A ASANACI 1:5 000
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